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DUURI Pro -tarkastusluukut soveltuvat kaikille seinä- ja 
kattopinnoille. 

Tarkastusluukuilla varmistetaan helppo pääsy rakennuk-
sen tarkastusta vaativiin kohteisiin, kuten LVIS-tekniik-
kaan. 

DuuriPro -tarkastusluukkuvalikoimasta löytyy laaja vali-
koima moneen eri käyttökohteeseen ja tarkoitukseen. 
DuuriPro -peitelevyillä peiteät siististi ja huomaamat-
tomasti mm. sisäkatossa tai seinällä näkyvät venttiilit 
tai sähkökytkennät.  Valikoimastamme löytyy useita eri 
kokoja.

DuuriPro -tarkastusluukut ovat testattuja ja kestäviä 
tuotteita ammattilaiskäyttöön.

DuuriPro-lattialuukut ovat tarkasti työstettyjä, pin-
noitettavia sekä kaasu- että vesitiiviitä. Luukkuja 
on useita eri malleja, joissa kaikissa on myös useita 
kokoja. Valmistusmateriaaleina on alumiini sekä 
upposinkitty ja ruostumaton teräs. Patentoidun 
avausmekanismin ansiosta luukut ovat helppoja 
avata.

Kaasu- ja vesitiiviytensä ansiosta DuuriPro-luukut 
soveltuvat erityisen hyvin tuulettuvien alapohjien 
tarkastusluukuiksi, myös radon-alueille. Luukkuja 
on saatavana myös riviluukkuina esim. käytävien 
kaapelikanaviin. 

Perusmallit kestävät valettuna ja pinnoitettuna 
henkilöauton painon. Saatavana on myös raskaita 
ajoneuvoja kestäviä luukkuja. RST-luukut soveltu-
vat myös sairaala- ja elintarviketuotantotiloihin. 

TARKASTUSLUUKUT 
SEINÄ- JA KATTOPINNOILLE

LATTIALUUKUT 
VAATIVIIN OLOSUHTEISIIN



3

                     Sisällysluettelo

4 Tarkastusluukkujen ominaisuudet
6 ACH-tarkastusluukut
8 ACP -tarkastusluukut
9 ACT-tarkastusluukut
11 GBS-paloluukut
12 HSL21-hiussaumaluukut
13 HSF3-paloluukut
14 HSR -paloluukut
15 HSF9-paloluukut
16 ISH -äänieristysluukut
19 HSL-hiussaumaluukut
20 HSL2 -hiussaumaluukut
21 HSA-hiussaumaluukut
22 HSA2-hiussaumaluukut
23 CR1-hiussaumaluukut
24 CQ1-hiussaumaluukut
25 CQ2-hiussaumaluukut 
26 HSH-hiussaumaluukut
27 HSH2-hiussaumaluukut
28 HSS-hiussaumaluukut
29 CHF3-hiussaumaluukut
30 HSS2-hiussaumaluukut
31 FR30-paloluukut 
32 FR60-paloluukut
33 Erikoismittaiset tuotteet
34 Peitelevyt
35 Asennusohjeet

LATTIALUUKUT 
VAATIVIIN OLOSUHTEISIIN

TARKASTUSLUUKUT 
seinä- ja kattopinnoille,
peitelevyt

Lattialuukut

TERÄSLUUKUT
38 BV-teräsluukut
40 RV-teräsluukut
42 BR-teräsluukut
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78 BVA-Thermo alumiiniset paloluukut
80 BVA-SL matala luukku
82 CLA-alumiiniluukut
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     TARKASTUSLUUKKUJEN OMINAISUUDET
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     TARKASTUSLUUKKUJEN OMINAISUUDET
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ACH-TARKASTUSLUUKUT | avaimella avattava perusluukku  

TUOTENRO
ASENNUSAUKON 
KOKO (A x B)

ULKOMITAT
(C x D)

PAKSUUS
(E) PAINO V/T EAN-KOODI

ACH-150 150 x 150 mm 183 x 183 mm 27 mm 0,30 kg V *6417083422003*
ACH-1520 150 x 200 mm 183 x 233 mm 27 mm 0,40 kg T *6417083019685*
ACH-200 200 x 200 mm 233 x 233 mm 27 mm 0,50 kg V *6417083421907*
ACH-2025 200 x 250 mm 233 x 283 mm 27 mm 0,60 kg T *6417083019692*
ACH-250 250 x 250 mm 283 x 283 mm 27 mm 0,70 kg T *6417083019708*
ACH-2530 250 x 300 mm 283 x 333 mm 27 mm 0,80 kg T *6417083019715*

     ACH-TARKASTUSLUUKUT   |  avaimella avattava perusluukku

Galvanoitu teräslevy, valkoinen polttomaalattu pinnoite (RAL 9016). 
Mittatilauskokoja aina kokoon 1600 x 1200 mm asti. Saatavana myös sylinterilukolla. 
Korkeuden ylittäessä 600 mm, luukuissa on kaksi lukitussalpaa.

ACH -tarkastusluukku
• Valkoinen polttomaalattu pinta • Seinä- ja kattoasennuksiin 
• Helppo asentaa   • Ovi irrotettavissa, voidaan asentaa oikealle tai vasemmalle 

C

D B

A

E
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     ACH-TARKASTUSLUUKUT   |  avaimella avattava perusluukku

ACH-300 300 x 300 mm 333 x 333 mm 27 mm 0,90 kg V *6417083421914*
ACH-3040 300 x 400 mm 338 x 438 mm 20 mm 1,50 kg T *6417083019722*
ACH-3050 300 x 500 mm 338 x 538 mm 20 mm 1,70 kg T *6417083019739*
ACH-3060 300 x 600 mm 338 x 638 mm 20 mm 2,00 kg T *6417083019746*
ACH-350 350 x 350 mm 388 x 388 mm 20 mm 1,40 kg T *6417083019753*
ACH-400 400 x 400 mm 433 x 433 mm 27 mm 1,50 kg V *6417083421921*
ACH-4050 400 x 500 mm 438 x 538 mm 20 mm 2,20 kg T *6417083019760*
ACH-4060 400 x 600 mm 438 x 638 mm 20 mm 2,50 kg T *6417083019777*
ACH-450 450 x 450 mm 488 x 488 mm 20 mm 2,20 kg T *6417083019784*
ACH-500 500 x 500 mm 538 x 538 mm 20 mm 2,50 kg V *6417083421938*
ACH-600 600 x 600 mm 638 x 638 mm 20 mm 3,40 kg V *6417083421945*
ACH-6080 600 x 800 mm 638 x 838 mm 20 mm 4,70 kg T *6417083019791*
ACH-800 800 x 800 mm 838 x 838 mm 20 mm 5,70 kg T *6417083019807*
KEYPL Tarkastusluukun avain *6417083001062*

TUOTENRO
ASENNUSAUKON 
KOKO (A x B)

ULKOMITAT
(C x D)

PAKSUUS
(E) PAINO V/T EAN-KOODIACH -tarkastusluukku

• Valkoinen polttomaalattu pinta • Seinä- ja kattoasennuksiin 
• Helppo asentaa   • Ovi irrotettavissa, voidaan asentaa oikealle tai vasemmalle 

*V=SAATAVANA SUORAAN VARASTOSTA    T=TILAUSTUOTE
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ACP-TARKASTUSLUUKUT | push up -luukku

ACP -tarkastusluukku
• Piilotetuilla painolukoilla, valkoinen polttomaalattu pinta
• Katto- ja seinäasennuksiin, saatavana myös ilma- ja pölytiiviinä (ACT-malli)
• Piilotettujen painolukkojen ansiosta kokonaan tasainen pinta.
• Helppo asentaa
• Ovi irrotettavissa, voidaan asentaa oikealle tai vasemmalle 

• Galvanoitu teräslevy, valkoinen polttomaalipinnoite (RAL 9016). 

ACP-TARKASTUSLUUKUT | push up -luukku

TUOTENRO
ASENNUSAUKON 
KOKO (A x B)

ULKOMITAT
(C x D)

PAKSUUS
(E) PAINO V/T EAN-KOODI

ACP-150 150 x 150 mm 183 x 183mm 20 mm 0,40 kg T *6417083018923*
ACP-200 200 x 200 mm 233 x 233 mm 20 mm 0,60 kg T *6417083018930*
ACP-300 300 x 300 mm 333 x 333 mm 20 mm 1,00 kg T *6417083018947*
ACP-400 400 x 400 mm 433 x 433 mm 20 mm 1,60 kg T *6417083018954*
ACP-500 500 x 500mm 538 x 538 mm 20 mm 2,70 kg T *6417083018961*
ACP-600 600 x 600 mm 638x 638mm 20 mm 3,50 kg T *6417083018978*
*V=SAATAVANA SUORAAN VARASTOSTA    T=TILAUSTUOTE | Tilaustuotteiden toimitusaika 5-6 viikkoa
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ACT-TARKASTUSLUUKUT |  ilma- ja pölytiivis

ACP -tarkastusluukku
• Piilotetuilla painolukoilla, valkoinen polttomaalattu pinta
• Katto- ja seinäasennuksiin, saatavana myös ilma- ja pölytiiviinä (ACT-malli)
• Piilotettujen painolukkojen ansiosta kokonaan tasainen pinta.
• Helppo asentaa
• Ovi irrotettavissa, voidaan asentaa oikealle tai vasemmalle 

• Galvanoitu teräslevy, valkoinen polttomaalipinnoite (RAL 9016). 

ACT-TARKASTUSLUUKUT |  Ilma- ja pölytiivis

TUOTENRO
ASENNUSAUKON 
KOKO (A x B)

ULKOMITAT
(C x D)

PAKSUUS
(E) PAINO V/T EAN-KOODI

ACT-200 200 x 200 mm 233 x 233 mm 20 mm 0,80 kg T *6417083018985*
ACT-300 300 x 300 mm 333 x 333 mm 20 mm 1,40 kg T *6417083018992*
ACT-400 400 x 400 mm 433 x 433 mm 20 mm 2,10 kg T *6417083019005*
ACT-500 500 x 500mm 543 x 543 mm 20 mm 3,00 kg T *6417083019012*
ACT-600 600 x 600 mm 643 x 643 mm 20 mm 4,10 kg T *6417083019029*
*V=SAATAVANA SUORAAN VARASTOSTA    T=TILAUSTUOTE | Tilaustuotteiden toimitusaika 5-6 viikkoa

C
A

BD

E

• Ilmatiivis standardin RT 2012 (oven puhallustesti, 70 PA) mukaisesti.
• Ilmatiivis ympäröivän EPDM-tiivisteen ansiosta.
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              GBS-PALOLUUKUT F30/ EI30    savu-, ilma- ja pölytiivis, 30 dB

Kattoasennuksiin.
Palonkestoluokka F30/EI30.
12,5 mm palosuojakipsilevy. Ilman läpäisyn 
kannalta standardien DIN EN 1026 : 2000-09 ja 
DIN EN 12207 : 1999-11 mukaisesti.

• Estää myös kylmää savua. 
• Soveltuu huoneisiin, joissa sisään tuleva tai 
poistuva ilma ohjataan katon tilan kautta. 
• Integroitu palosuojakipsilevy GKF 2 x 12.5 
mm, irrotettava läppäkansi, toimitetaan asen-
nusosilla. 

Asennusraami (upotuksella) ja läppäkansi 
(EPDM-tiiviste). Palonkestolevyt palosuojatuis-
ta kipsilevyistä.

Luukulla on saksalainen palonkestosertifikaatti 
(ei VTT:llä palonkestotestattu). EI30 ylä- ja 
alapuolelta testattuna.

GBS-PALOLUUKKU F30/EI30 PALOLUUKKU  |  savu-, ilma- ja pölytiivis | 30 dB

TUOTENRO
ASENNUSAUKON 
KOKO (A x B)

ULKOMITAT
(C x D)

PAKSUUS
(E) PAINO V/T EAN-KOODI

GBS-300 300 x 300 mm 346 x 346 mm 40 mm 9,10 kg T *6417083019456*
GBS-400 400 x 400 mm 446 x 446 mm 40 mm 13,10 kg T *6417083019463*
GBS-500 500 x 500mm 546 x 546 mm 40 mm 18,60 kg T *6417083019470*
GBS-600 600 x 600 mm 646 x 646 mm 40 mm 24,70 kg T *6417083019487*
*V=SAATAVANA SUORAAN VARASTOSTA    T=TILAUSTUOTE | Tilaustuotteiden toimitusaika 5-6 viikkoa

C D

A

B

E
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D
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HSL21 -hiussaumaluukut | märkätiloihin | 2 x 12,5 mm

TUOTENRO
ASENNUSAUKON 
KOKO (A x B)

ULKOMITAT
(C x D)

PAINO PAKSUUS
(E) V/T EAN-KOODI

HSL21-200 200 x 200 mm 240 x 240 mm 2 x 12,5 mm 1,20 kg V *6417083020872*
HSL21-300 300 x 300 mm 340 x 340 mm 2 x 12,5 mm 2,30  kg V *6417083020889*
HSL21-400 400 x 400 mm 440 x 440 mm 2 x 12,5 mm 3,70 kg V *6417083020896*
HSL21-500 500 x 500 mm 540 x 540 mm 2 x 12,5 mm 5,60 kg V *6417083020902*
HSL12-600 600 x 600 mm 640 x 640 mm 2 x 12,5 mm 7,70 kg V *6417083020919*
*V=SAATAVANA SUORAAN VARASTOSTA    T=TILAUSTUOTE | Tilaustuotteiden toimitusaika 5-6 viikkoa

Katto- ja seinäasennuksiin piilotetuilla pikalukoil-
la.

Integroitu kipsilevy GKBI 12,5 mm,  15 mm tai  2 
x 12,5 mm. Irrotettava läppäkansi, asennuspa-
ketilla, soveltuu märkätiloihin. Asennusraami ja 
alumiininen läppäkansi. 
Kannessa näkyvät ruuvinkannat. Päällimäisen 
kipsilevyn voi helposti irrottaa ja asentaa tilalle 
seinälaatat tai kattopaneelin.

CE-sertifioitu standardin DIN EN 520: H2 ja/tai 
standardin DIN 18180: GKBI mukaisesti

HSL21- HIUSSAUMALUUKUT
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HSF3-PALOLUUKUT F30/EI30  | Savutiivis

TUOTENRO
ASENNUSAUKON 
KOKO (A x B)

VAPAA-AUKON 
MITAT (C x D)

PAKSUUS
(E) PAINO V/T EAN-KOODI

HSF3-300 300 x 300 mm 200 x 200 mm 46,5 mm 4,90 kg T *6417083019258*
HSF3-400 400 x 400 mm 300 x 300 mm 46,5 mm 7,60 kg T *6417083019265*
HSF3-500 500 x 500mm 400 x 400mm 46,5 mm 11,40 kg T *6417083019272*
HSF3-600 600 x 600 mm 500 x 500 mm 46,5 mm 15,70 kg T *6417083019289*
HSF3-6080 600 x 800 mm 500 x 700 mm 46,5 mm 19,90 kg T *6417083019296*
HSF3-6010 600 x 1000 mm 500 x 900 mm 46,5 mm 25,20 kg T *6417083019302*
*V=SAATAVANA SUORAAN VARASTOSTA    T=TILAUSTUOTE | Tilaustuotteiden toimitusaika 5-6 viikkoa

VTT:n palonkestotestin mukainen. 
Palokestoluokka F30/EI30. Testattu standardien DIN EN 
1364-1 ja  DIN EN 1363-1 mukaisesti.
 
Savutiivis standardien DIN EN 14600 ja DIN EN 13501 2 
mukaisesti.  

HSF3-PALOLUUKUT F30/EI30 | savutiivis

D

B

C

E

A

HSF3 -paloluukku

• Patentoidut asennuskiinnikkeet auttavat helpossa ja nopeassa asennuksessa.
• Savutiivis
• Yli 500 x 500 koot kaksoislukoilla.
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HSR - PALONKESTÄVÄT LUUKUT EI90

HSR-PALONKESTÄVÄ LUUKKU EI90

TUOTENRO
ASENNUSAUKON 
KOKO (A x B)

VAPAA -AUKKO
MITAT (C x D)

PAKSUUS (E) V/T

HSR-300 300 x 300 mm 200 x 200 mm 2 x 25 mm T

HSR-400 400 x 400 mm 300 x 300 mm 2 x 25 mm T

HSR-500 500 x 500 mm 400 x 400 mm 2 x 25 mm T

HSR-600 600 x 600 mm 500 x 500 mm 2 x 25 mm T

HSR-6080 600 x 800 mm 500 x 700 mm 2 x 25 mm T

HSR-6010 600 x 1000 mm 500 x 900 mm 2 x 25 mm T

*V=SAATAVANA SUORAAN VARASTOSTA    T=TILAUSTUOTE
Tilaustuotteiden toimitusaika 5-6 viikkoa

Seinäasennuksiin. Palokestoluokka F90/EI90. Testattu standardien DIN 4102-02, DIN 
4102-11, 4102-4, DIN EN 1364-1 ja DIN EN 1363-1 mukaisesti. Serfioitu DIN EN 13501-
2 mukaisesti.
• Patentoidut asennuskiinnikkeet auttavat helpossa ja nopeassa asennuksessa.
• Luukulla skandinaavinen VTT:n palonkestotestiä vastaava EI90 palonkestoluokitus.

E

A

B
D

C
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HSF9 - PALONKESTÄVÄT LUUKUT EI 90

D

B

C

E

A

Seinäasennuksiin.
Palokestoluokka F90/EI90. Testattu standardien DIN EN 1364-1 ja DIN EN 1363-1 mukaisesti.
Serfioitu DIN EN 13501-2 mukaisesti.
• Patentoidut asennuskiinnikkeet auttavat helpossa ja nopeassa asennuksessa. 
• Luukulla skandinaavinen VTT:n palonkestotesti ja EI90 palonkestoluokitus.

HSF9 -  PALONKESTÄVÄ LUUKKU EI90 

TUOTENRO
ASENNUSAUKON 
KOKO (A x B)

VAPAA-AUKON
MITAT (C x D)

PAKSUUS (E) V/T

HSF9-300 300 x 300 mm 200 x 200 mm 66,5 mm T

HSF9-400 400 x 400 mm 300 x 300 mm 66,5 mm T

HSF9-500 500 x 500 mm 400 x 400 mm 66,5 mm T

HSF9-600 600 x 600 mm 500 x 500 mm 66,5 mm T

HSF9-6080 600 x 800 mm 500 x 700 mm 66,5 mm T

HSF9-6010 600 x 1000 mm 500 x 900 mm 66,5 mm T

*V=SAATAVANA SUORAAN VARASTOSTA    T=TILAUSTUOTE 
Tilaustuotteiden toimitusaika 5-6 viikkoa
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ISH - ÄÄNIERISTYSLUUKUT 35 db | avaimella avattava perusluukku
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ISH - ÄÄNIERISTYSLUUKUT 35 db | avaimella avattava perusluukku

ISH-ÄÄNIERISTYSLUUKUT, desibeliluokitellut | 35 db

KOODI ASENNUSAUKON 
KOKO (A x B)

ULKOMITAT
(C x D)

PAKSUUS
(E) PAINO V/T EAN

ISH-200 200 x 200 mm 233 x 233 mm 25 mm 0,78 kg V *6417083421952*
ISH-300 300 x 300 mm 333 x 333 mm 25 mm 1,23 kg V *6417083421969*

ISH-400 400 x 400 mm 433 x 433 mm 25 mm 1,95 kg V *6417083421976*

ISH-500 500 x 500 mm 533 x 533 mm 25 mm 3,29 kg V *6417083421983*

ISH-600 600 x 600 mm 633 x 633 mm 25 mm 4,45 kg V *6417083421990*
KEYPL Tarkastusluukun avain *6417083001062*
*V=SAATAVANA SUORAAN VARASTOSTA    T=TILAUSTUOTE  | Tilaustuotteiden toimitusaika 5-6 viikkoa

Lämpöeristetty  -40°C   -   +105°C  ja ilmatiivis. DIN 4102, lämpöluokka 0,036 w/(mk)
Luukunkansi tiivistettävä silikonilla ympäröivään seinään asennettaessa.
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ISH -ÄÄNIERISTYSLUUKUT 35 db |  avaimella avattava perusluukku

ISH-äänieristysluuku avattuna.
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HSL -hiussaumaluukut | push up -luukku | 1 x 12,5 mm GKBI

TUOTENRO
ASENNUSAUKON 
KOKO (A x B)

ULKOMITAT
(C x D)

PAINO PAKSUUS
(E) V/T EAN-KOODI

HSL-200 200 x 200 mm 238 x 238 mm 1,00 kg 12,5 mm V *6417083017544*

HSL-300 300 x 300 mm 338 x 338 mm 1,50  kg 12,5 mm V *6417083017551*

HSL-400 400 x 400 mm 438 x 438 mm 2,60 kg 12,5 mm V *6417083017568*

HSL-500 500 x 500 mm 538 x 538 mm 3,50 kg 12,5 mm V *6417083017575*

HSL-600 600 x 600 mm 638 x 638 mm 4,75 kg 12,5 mm V *6417083017582*
*V=SAATAVANA SUORAAN VARASTOSTA    T=TILAUSTUOTE  | Tilaustuotteiden toimitusaika 5-6 viikkoa

Näkyvät ruuvinkannat. Seinä- ja kattoasen-
nuksiin. Push-up -lukituksella ja kannen 
putoamista estävillä sivulaitteilla.
Integroitu kipsilevy GKBI 12,5 mm tai 15 
mm. Irrotettava läppäkansi, asennuspa-
ketilla.

HSL - HIUSSAUMALUUKUT | push up -luukku
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HSL2 -hiussaumaluukku | 2 x 12,5 mm GKBI

TUOTENRO
ASENNUSAUKON 
KOKO (A x B)

ULKOMITAT
(C x D)

PAINO PAKSUUS (E) V/T EAN-KOODI

HSL2-200 200 x 200 mm 240 x 240 mm 1,20 kg 2 x 12,5 mm V *6417083019036*

HSL2-300 300 x 300 mm 340 x 340 mm 2,30  kg 2 x 12,5 mm V *6417083019043*

HSL2-400 400 x 400 mm 440 x 440 mm 3,70 kg 2 x 12,5 mm V *6417083018770*

HSL2-500 500 x 500 mm 540 x 540 mm 5,60 kg 2 x 12,5 mm V *6417083019067*

HSL2-600 600 x 600 mm 640 x 640 mm 7,70 kg 2 x 12,5 mm V *6417083019098*
*V=SAATAVANA SUORAAN VARASTOSTA    T=TILAUSTUOTE | Tilaustuotteiden toimitusaika 5-6 viikkoa

HSL2 - HIUSSAUMALUUKUT  |   push up -luukku

Katto- ja seinäasennuksiin push-up -lukolla ja kannen 
putoamista estävillä sivulaitteilla.

Integroitu kipsilevy GKBI 12,5 mm, 15 mm tai  2 x 12,5 mm.  
Irrotettava läppäkansi, soveltuu märkätiloihin. Kannessa ei ole 
näkyviä ruuvinkantoja. Kumitiivisteellä.

CE-sertifioitu standardin DIN EN 520: H2 ja/tai standardin DIN 
18180: GKBI mukaisesti

C
D

A B

E
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HSA - HIUSSAUMALUUKUT 30 dB   |   push up -luukku

HSA - hiussaumaluukut 30 dB | push up -luukku | 1 x 12,5 mm GKBI

TUOTENRO
ASENNUSAUKON 
KOKO (A x B)

ULKOMITAT
(C x D)

PAINO PAKSUUS (E) V/T EAN-KOODI

HSA-200 200 x 200 mm 240 x 240 mm 0,80 kg 12,5 mm T *6417083019104*

HSA-300 300 x 300 mm 340 x 340 mm 1,40  kg 12,5 mm T *6417083019111*

HSA-400 400 x 400 mm 440 x 440 mm 2,30 kg 12,5 mm T *6417083019128*

HSA-500 500 x 500 mm 540 x 540 mm 3,20 kg 12,5 mm T *6417083019135*

HSA-600 600 x 600 mm 640 x 640 mm 4,50 kg 12,5 mm T *6417083019142*
*V=SAATAVANA SUORAAN VARASTOSTA    T=TILAUSTUOTE | Tilaustuotteiden toimitusaika 5-6 viikkoa

Push up -lukituksella ja kannen 
putoamisen estävilä sivulaitteilla.
Testattu äänieristysstandardin DIN EN 
ISO 10140-2 : 2010 mukaisesti. Mitattu 
äänen vaimennus on 
30 dB (1 x 12,5 mm) ja 33 dB (2 x 12,5 
mm). Ilma- ja pölytiivis. Ympäröivällä 
kumitiivisteellä ja upotetulla kipsile-
vyllä (soveltuu märkätiloihin), katto- ja 
seinäasennuksiin.
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HSA2 -hiussaumaluukku  33 dB  |  2 x 12,5 mm | push up -luukku

TUOTENRO
ASENNUSAUKON 
KOKO (A x B)

ULKOMITAT
(C x D)

PAINO PAKSUUS (E) V/T EAN-KOODI

HSA2-200 200 x 200 mm 240 x 240 mm 0,80 kg 2 x
12,5 mm T *6417083019159*

HSA2-300 300 x 300 mm 340 x 340 mm 1,20  kg 2 x
12,5 mm T *6417083019166*

HSA2-400 400 x 400 mm 440 x 440 mm 2,00 kg 2 x 
12,5 mm T *6417083019173*

HSA2-500 500 x 500 mm 540 x 540 mm 2,80 kg 2 x 
12,5 mm T *6417083019180*

HSA2-600 600 x 600 mm 640 x 640 mm 3,90 kg 2 x 
12,5 mm T *6417083019197*

*V=SAATAVANA SUORAAN VARASTOSTA    T=TILAUSTUOTE | Tilaustuotteiden toimitusaika 5-6 viikkoa

HSA2 - HIUSSAUMALUUKUT  33 dB |  push up -luukku
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CR1 -  hiussaumaluukku akustiikkalevypinnalla | 12,5 mm | push up -luukku

TUOTENRO
ASENNUSAUKON 
KOKO (A x B)

ULKOMITAT
(C x D)

PAINO PAKSUUS (E) V/T EAN-KOODI

CR1-200 200 x 200 mm 240x 240mm 0,80 kg 12,5 mm T *6417083019630*

CR1-300 300 x 300 mm 340 x 340 mm 1,20  kg 12,5 mm T *6417083019647*

CR1-400 400 x 400 mm 440 x 440 mm 2,00 kg 12,5 mm T *6417083019654*

CR1-500 500 x 500 mm 540 x 540 mm 2,80 kg 12,5 mm T *6417083019661*

CR1-600 600 x 600 mm 640 x 640mm 3,90 kg 12,5 mm T *6417083019678*
*V=SAATAVANA SUORAAN VARASTOSTA    T=TILAUSTUOTE | Tilaustuotteiden toimitusaika 5-6 viikkoa

Akustiikkalevypinnoille. Kattoasennuksiin, push up -lukitus kannen putoamista estävillä sivulait-
teilla. Saatavana vakiotuotteena 3 erilaisella akustiikkalevyvaihtoehdolla. Tilauksesta saatavana 
myös muilla akustiikkalevyvaihtoehdoilla. CR1-8 /18 R-akustiikkalevyllä.

CR1 - HIUSSAUMALUUKUT | akustiikkalevypinnalla | push up -luukku

A
B

C
D

E
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CQ1-hiussaumaluukku 12.5 mm  akustiikkalevypinnalla | push up -luukku

TUOTENRO
ASENNUSAUKON 
KOKO (A x B)

ULKOMITAT
(C x D)

PAINO
PAKSUUS 

(E)
V/T EAN-KOODI

CQ1-200 200 x 200mm 240 x 240 mm 0,70 kg 12,5 mm T *6417083019586*

CQ1-300 300 x 292 mm 340 x 340 mm 1,20  kg 12,5 mm T *6417083019593*

CQ1-400 400 x 400 mm 440 x 440 mm 1,90 kg 12,5 mm T *6417083019609*

CQ1-490 500 x 500 mm 540 x 540 mm 2,70 kg 12,5 mm T *6417083019616*

CQ1-598 600 x 600 mm 620 x 620mm 3,70 kg 12,5 mm T *6417083019623*

CQ1- HIUSSAUMALUUKUT | 12,5 mm akustiikkalevypinnalla | push up -luukku

CQ1-8 /18 Q-akustiikkalevyllä.

*V=SAATAVANA SUORAAN VARASTOSTA    T=TILAUSTUOTE | Tilaustuotteiden toimitusaika 5-6 viikkoa

A
B

C
D

E
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CQ2-204 200 x 200 mm 240x 240 mm 0,70 kg 12,5 mm T *6417083019531*

CQ2-304 300 x 300 mm 340 x 340 mm 1,20 kg 12,5 mm T *6417083019548*

CQ2-404 400 x 400 mm 440 x 440 mm 1,80 kg 12,5 mm T *6417083019555*

CQ2-504 500 x 500 mm 540 x 540 mm 2,70 kg 12,5 mm T *6417083019562*

CQ2-604 600 x 600 mm 640 x 640 mm 3,80 kg 12,5 mm T *6417083019579*
*V=SAATAVANA SUORAAN VARASTOSTA    T=TILAUSTUOTE | Tilaustuotteiden toimitusaika 5-6 viikkoa

CQ2-hiussaumaluukku 12.5 mm  akustiikkalevypinnalla | push up -luukku

TUOTENRO
ASENNUSAUKON 
KOKO (A x B)

ULKOMITAT
(C x D)

PAINO
PAKSUUS 

(E)
V/T EAN-KOODI

CQ2 - HIUSSAUMALUUKUT | 12,5 mm akustiikkalevypinnalla | push up -luukku
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A
B

C
D

E

ALUMATIC HIUSSAUMALUUKKU | push up -luukku | 1 x 12,5 mm GKBI

TUOTENRO ASENNUSAUKON 
KOKO (A x B)

ULKOMITAT
(C x D)

PAINO PAKSUUS (E) V/T EAN-KOODI

HSH-300 300 x 300 mm 343 x 343 mm 1,80 kg 12,5 mm T *6417083020483*

HSH-400 400 x 400 mm 443 x 443 mm 2,60 kg 12,5 mm T *6417083020490*

HSH-500 500 x 500 mm 543 x 543 mm 3,6 kg 12,5 mm T *6417083020506*

HSH-6010 600 x 1000 mm 643 x 1043 mm 6,90 kg 12,5 mm T *6417083019203*

HSH-800 800 x 800 mm 843 x 843 mm 8,90 kg 12,5 mm T *6417083019210*

HSH-1010 1000 x 1000 mm 1043 x 1043 mm 13,8 kg 12,5 mm T *6417083019227*
*V=SAATAVANA SUORAAN VARASTOSTA    T=TILAUSTUOTE | Tilaustuotteiden toimitusaika 5-6 viikkoa

Ympäröivällä kumitiivisteellä ja integroidulla kipsilevyllä. Ilma- ja pölytiivis. Katto- ja seinäasennuksiin push 
up -lukituksella ja kannen putoamista estävillä sivulaitteilla. Korkealaatuinen kumitiiviste. Integroitu kipsilevy 
GKBI 12,5 mm, irrotettava kansi. Soveltuu märkätiloihin. Testattu äänieristysstandardin DIN EN ISO 10140-
2:2010 mukaisesti. Ilmatiiviys DIN EN 1026:2000-09 ja DIN EN 12207:1999-11 mukainen.

HSH - hiussaumaluukku 30 dB

HSH- HIUSSAUMALUUKUT 30 dB | push up -luukku
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HSH2 - HIUSSAUMALUUKKU 33 dB | ilma- ja pölytiivis | push up-luukku | 2 x 12,5 mm GKBI

TUOTENRO
ASENNUSAUKON 
KOKO (A x B)

ULKOMITAT
(C x D)

PAINO PAKSUUS (E) V/T EAN-KOODI

HSH2-300 300 x 300 mm 343 x 343 mm 1,8 kg 2 x 
12,5 mm T *6417083020520*

HSH-2-400 400 x 400 mm 443 x 443 mm 2,6 kg 2 x 
12,5 mm T *6417083020537*

HSH-2-500 500 x 500 mm 543 x 543 mm 3,6 kg 2 x 
12,5 mm T *6417083020544*

HSH2-800 800 x 800 mm 843 x 843mm 14,5 kg 2 x 
12,5 mm T *6417083019234*

HSH2-1010 1000 x 1000 mm 1043 x 1043 mm 19,3 kg 2 x 
12,5 mm T *6417083019241*

*V=SAATAVANA SUORAAN VARASTOSTA    T=TILAUSTUOTE | Tilaustuotteiden toimitusaika 5-6 viikkoa

Ympäröivällä kumitiivisteellä ja 2:lla integroidulla kipsilevyllä. Soveltuu märkätiloihin, katto- ja seinäasennuk-
siin.  Push up-lukituksella ja kannen putoamista estävillä sivulaitteilla.
Testattu äänieristysstandardin DIN EN ISO 10140-2 : 2010 mukaisesti. Mitattu äänen vaimennus on 33 dB (2 x 
12,5 mm).  Testattu ilmanläpäisystandardeilla DIN EN 1026 : 2000-09 ja DIN EN 12207 : 1999-11

Päällimmäisen kipsilevyn voi helposti irrottaa ja asentaa tilalle seinälaatat tai kattopaneelin.

HSH2 - HIUSSAUMALUUKUT  33 dB |  ilma- ja pölytiivis | push up-lukitus

C D

A

B

E

HSH2 - hiussaumaluukku, 33 dB, ilma- ja pölytiivis
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EPDM-kumitiivistyksellä ja integroidulla kipsilevyllä. Soveltuu 
märkätiloihin, katto- ja seinäasennuksiin, push up -lukitus. 
Täydellinen huoneisiin, joissa sisääntuleva tai poistuva ilma 
ohjataan katon tilan kautta. Ilmanpaineenkesto 600 Pa. Sovel-
tuu huoneisiin, joiden kosteusvaatimukset ovat korkeat. 

Testattu roiskevettä kestäväksi standardien EN 1027 : 2000-
06 ja EN 12208 : 1999-11 mukaisesti. Testattu savutiiviyden 
kannalta standardin DIN EN 1026 : 2000-09 ja DIN EN 12207 : 
1999-11.  Testitulokset olivat parhaan luokitustason (luokka 4) 
mukaiset. Mitattu äänenvaimennus on 34,8 dB 2 x 12,5 mm) 
ja 30,5 dB (1 x 12,5 mm).

HSS-HIUSSAUMALUUKUT | vesi-, savu-, ilma- ja pölytiivis | push up -lukitus

HSS-hiussaumaluukku | push up -luukku | vesi-, savu-, ilma- ja pölytiivis | 30,5  dB 
1 x 12,5 mm GKBI

TUOTENRO
ASENNUSAUKON 
KOKO (A x B)

ULKOMITAT
(C x D)

PAINO PAKSUUS (E) V/T EAN-KOODI

HSS-300 300 x 300 mm 340 x 340 mm 1,90 kg 12,5 mm T *6417083019319*

HSS-400 400 x 400 mm 440 x 440 mm 2,80 kg 12,5 mm T *6417083019326*

HSS-500 500 x 500 mm 540 x 540 mm 4,0 kg 12,5 mm T *6417083019333*

HSS-600 600 x 600 mm 640 x 640 mm 5,10 kg 12,5 mm T *6417083019340*

HSS-6080 600 x 800 mm 640 x 840 mm 6,70 kg 12,5 mm T *6417083019357*
*V=SAATAVANA SUORAAN VARASTOSTA    T=TILAUSTUOTE | Tilaustuotteiden toimitusaika 5-6 viikkoa

HSS - hiussaumaluukku,
vesi-, savu-, ilma- ja pölytiivis
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CHF3-HIUSSAUMALUUKUT, EI30 | palonkestävä, kattopinnoille

Palonkestävä hiussaumaluukku kattopinnoille.
Todistus tyyppihyväksyntäasetuksen mukaisuudesta.
Sertifikaattinumero: TH Tod. 00032-18

C D

A

B

E

CHF3-HIUSSAUMALUUKKU, EI30 | palonkestävä, kattopinnoille

TUOTENRO
ASENNUSAUKON 
KOKO (A x B)

ULKOMITAT
(C x D)

PAINO PAKSUUS (E) V/T

CHF3-200 200 x 200 mm 240 x 240 mm 1,20 kg 25 mm T

CHF3-300 300 x 300 mm 340 x 340 mm 2,30 kg 25 mm T

CHF3-400 400 x 400 mm 440 x 440 mm 3,70 kg 25 mm T

CHF3-500 500 x 500 mm 540 x 540 mm 5,60 kg 25 mm T

CHF3-600 600 x 600 mm 640 x 640 mm 7,70 kg 25 mm T

*V=SAATAVANA SUORAAN VARASTOSTA    T=TILAUSTUOTE | Tilaustuotteiden toimitusaika 5-6 
viikkoa
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seinä- ja kattopinnoille

HSS2-HIUSSAUMALUUKKU |  2 x 12,5 mm | push up -luuukku

TUOTENRO
ASENNUSAUKON 
KOKO (A x B)

ULKOMITAT
(C x D)

PAINO PAKSUUS (E) V/T EAN-KOODI

HSS2-300 300 x 300 mm 340 x 340 mm 2,70 kg 2 x 
12,5 mm T *6417083019364*

HSS2-400 400 x 400 mm 440 x 440 mm 5,70 kg 2 x 
12,5 mm T *6417083019371*

HSS2-500 500 x 500 mm 540 x 540 mm 6,60 kg 2 x
12,5 mm T *6417083019388*

HSS2-600 600 x 600 mm 640 x 640 mm 8,40 kg 2 x 
12,5 mm T *6417083019395*

HSS2-6080 600 x 800 mm 640 x 840 mm 11,30 kg 2 x
12,5 mm T *6417083019401*

*V=SAATAVANA SUORAAN VARASTOSTA    T=TILAUSTUOTE | Tilaustuotteiden toimitusaika 5-6 viikkoa

HSS2-HIUSSAUMALUUKUT  | vesi-, savu-, ilma- ja pölytiivis | push up 

C D

A

B

E

Kahdella kipsilevyllä.

Päällimmäisen kipsilevyn voi helposti irrottaa ja 
asentaa tilalle seinälaatat tai kattopaneelin.
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FR30-PALOLUUKKU, EI 30 | Palonkestävät tarkastusluukut seinäpinnoille

TUOTENRO
ASENNUSAUKON 
KOKO (A x B)

ULKOMITAT
(C x D)

PAINO PAKSUUS (E) V/T EAN-KOODI

FR30-200 200 x 200 mm 233 x 233 mm 0,97 kg 50 mm V *6417083000614*
FR30-300 300 x 300 mm 333 x 333 mm 1,84 kg 50 mm V *6417083000621*
FR30-400 400 x 400 mm 433 x 433 mm 3,04 kg 50  mm V *6417083000638*
FR30-500 500 x 500 mm 533 x 533 mm 4,49 kg 50 mm V *6417083000652*
FR30-600 600 x 600 mm 633x 633 mm 6,01 kg 50 mm V *6417083000669*
*V=SAATAVANA SUORAAN VARASTOSTA    T=TILAUSTUOTE | Tilaustuotteiden toimitusaika 5-6 viikkoa

FR30-PALOLUUKUT, EI30

VTT:n tyyppihyväksyntänumero: VTT-RTH-0032-11 | Äänenvaimennus: 22,7 dB
EI30 molemmilta puolilta testattuna.

A

B

C

D
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FR60-PALOLUUKKU, EI 60 Palonkestävä tarkastusluukku seinä- ja kattopinnoille | 
TILAUSTUOTE

TUOTENRO ASENNUSAUKON 
KOKO (A x B)

ULKOMITAT
(C x D)

PAINO PAKSUUS (E) EAN-KOODI

FR60-200 20 x 20 cm 23,3 x 23,3 cm 6 kg 57 mm *6417083000677*

FR60-300 30 x 30 cm 33,3 x 33,3 cm 8 kg 57 mm *6417083000683*

FR60-400 40 x 40 cm 43,3 x 43,3 cm 12 kg 57 mm *6417083000690*

FR60-500 50 x 50 cm 53,3x 53,3 cm 17 kg 57 mm *6417083000836*

FR60-600 60 x 60 cm 63,3 x 63,3 cm 23 kg 57 mm *6417083000843*

FR60-PALOLUUKUT EI60 | seinä- ja kattopinnoille

EI60 ulkopuolelta ja EI30 sisäpuolelta testattuna. Äänenvai-
mennus: 22,7 dB 
VTT-RTH-00061-16, myönnetty 10.10.2016 seinään
TH Tod. 00030-18, myönnetty 5.7.2018 kattoon

*V=SAATAVANA SUORAAN VARASTOSTA    T=TILAUSTUOTE | Tilaustuotteiden toimitusaika 5-6 viikkoa
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Monioviset luukut 
(Alumatic)

sylinterilukkorei’itys

Kaikista luukuista on saatavana mittatilauskokoja (minimitoimituserä 10 kpl).
Kysy lisää myynnistämme.

Saatavana myös Abloy-sylinterilu-
koille soveltuva rei’itys

Standardina saksalainen 
sylinterilukko (ei sarjoitetta-
vissa)

neliölukolla sylinterilukolla

Erikoismittaiset tuotteet
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Peitelevyt seiniin ja sisäkattoihin, valkoinen 

TUOTENRO
 
MITAT PAINO PAKSUUS V/T EAN-KOODI

PL-90 15 x 15 cm 0,14 kg 0,8 mm V *6417083018763*

PL-140 20 x 20 cm 0,26 kg 0,8 mm V *6417083010613*

PL-200 26 x 26 cm 0,45 kg 0,8 mm V *6417083010620*

PL-300 36 x 36 cm 0,88 kg 0,8 mm V *6417083010637*

PL-400 46 x 46 cm 1,40 kg 0,8 mm V *6417083010644*

PL-500 56 x 56 cm 2,00 kg 0,8 mm V *6417083010651*
Teräksinen peitelevy on valkoiseksi maalattua ja mattapintaista. Peitelevyn reunat ovat pyöristetyt ja kantatut sekä niissä on 
halkaisijaltaan 4 mm kiinnitysreiät. Peitelevy on suojattu läpinäkyvällä suojakalvolla, joka estää naarmuuntumisen kuljetuksen 
aikana. Kalvo on helposti irroitettavissa asennusvaiheessa.

PEITELEVYT | seinä- ja kattopinnoille
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1 2 3

4 5 6

7

1

8

Palonkestävien luukkujen mukana 
toimitetaan palonsuojakaistaleet, jotka on 
asennettava erillisen ohjeen mukaisesti.

ASENNUSOHJEET
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TERÄKSISET LATTIALUUKUT
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TERÄS-
LUUKUT

TERÄSLUUKUT

38 BV-teräsluukut
40 RV-teräsluukut
42 BR-teräsluukut
44 HL sinkitty 
46 HL RST -luukut
47 HL turkkipelti
48 BV-F90 teräksiset   
 paloluukut
50 BVS-250 teräsluukut   
 raskaille ajoneuvoille
52 BVS-400 teräsluukut   
 raskaille ajoneuvoille
54 BV-GDZ teräsluukut   
 kaasujousilla
56 BVH-Maxi teräsluukut  
 pinnoitettavissa pi-  
 hakivillä
58 BVH-GD Maxi teräsluu 
 kut, pinnoitettavissa   
 pihakivillä, kaasujousilla

60 BV Thermo teräsluukut lämpö- 
 eristeellä
62 BVE-luukut, ruostumaton teräs
64 BV-luukut, matala teräs ja BVE-luu- 
 kut matala ruostumaton teräs
66 RVE-RST -luukut, ruostumaton  
 teräs, kaasu- ja vesitiivis
68 BV-GD teräs- ja BVE-GD ruostuma- 
 ton teräsluukku kaasujousilla
70 BVA-RA MULTI , teräsluukku ja  
 BVE-RA MULTI ruostumaton   
 teräsluukku 
71 Luukkujen avauslaite
72 Pelastautumisluukut

TERÄKSISET LATTIALUUKUT
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BV-TERÄSLUUKUT | kaasu- ja vesitiivis lattialuukku kulkuaukkoihin
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Malli Sisämitat (cm)
C x D

Ulkomitat (cm)
A x B

Paino ennen 
täyttöä (kg)

V/T*

BV 33 30 x 30 43,5 x 43,5 10 kg V

BV 44 40 x 40 53,5 x 53,5 13 kg V

BV 45 45 x 45 58,5 x 58,5 16 kg V

BV 55 50 x 50 63,5 x 63,5 17 kg V

BV 64 60 x 40 73,5 x 53,5 17 kg T

BV 66 60 x 60 73,5 x 73,5 21 kg V

BV 635 63,5 x 63,5 77,0 x 77,0 22 kg T

BV 86 80 x 60 93,5 x 73,5 27 kg T

BV 88 80 x 80 93,5 x 93,5 31 kg V

BV 106 100 x 60 113,5 x 73,5 31 kg V

BV 108 100 x 80 113,5 x 93,5 37 kg V

BV 110 100 x 100 113,5 x 113,5 42 kg T

*V = SAATAVANA SUORAAN VARASTOSTA   T= TILAUSTUOTE 
Tilaustuotteiden toimitusaika 2-3 viikkoa

Kuormituksen kesto: 125 kN.
Materiaali: kehys ja kansi on valmistettu 2 mm teräsprofiilista. Hitsauksen jälkeen upposinkitty rakenne.
Ominaisuudet: mittatarkasti valmistettu kaasu- ja vesitiivis lattialuukku. Kartiomainen muotoilu ja nostoavain helpot-
tavat luukun avaamista. Pienten kulmien ja mittatarkan reunarakenteen ansiosta luukku on paikalleen asennettuna 
lattiassa lähes huomaamaton. Luukun sisällä on rakenteen kuormituskestävyyttä lisäävä raudoitus.
Käyttökohteet: kaasu- ja vesitiiviyttä vaativiin kulkuaukkoihin, sisä- ja ulkokäyttöön.

1. Kehys
2. Kansi

BV-luukun poikkileikkauskuva

3. Tiiviste
4. Raudoitus

BV-luukku osittain laatoilla päällystettynä.

5. Lukituspultti
6. Suojatulppa

7. Kiinnitysripa

80
6 7

3
63
0

2
2

67,5 c x d

A x B

4

67,5

3 2 1

7
5

5
2

5
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RV-TERÄSLUUKUT | kaasu- ja vesitiivis, kemikaaleja kestävällä erikoistiivisteellä
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Kuormituksen kesto: 15 kN
Materiaali: Kehys on tarkkuustyökaluilla profiloitua 2 mm kylmämuovattua, upposinkittyä terästä. Luukku on koho-
kuviolevy.
Ominaisuudet: Kaasu- ja vesitiivis malli, litteä rakenne. Hyvin kemikaaleja kestävä erikoistiiviste. Avausväline sisältyy 
toimitukseen.
Käyttökohteet: Kävelyalueilla oleviin kuiluihin rakennuksiin ja niiden lähistölle, erityisesti huoltokuiluihin.
Asennus: Luukku on asennettava täsmälleen asennusohjeiden mukaisesti. Vesitiiviyden varmistamiseksi luukun ul-
koreuna on valettava tiiviisti lattiaan.

Malli Sisämitat (cm)
C x D

Ulkomitat (cm)
A x B

Paino ennen 
täyttöä (kg)

V/T*

RV 64 60 x 40 70,5 x 50,5 22 kg T

RV 66 60 x 60 70,5 x 70,5 29 kg T

RV 86 80 x 60 90,5 x 70,5 37 kg T

RV 88 80 x 80 90,5 x 90,5 45 kg T

*V = SAATAVANA SUORAAN VARASTOSTA   T= TILAUSTUOTE
Tilaustuotteiden toimitusaika 2-3 viikkoa

1. Kehys
2. Kansi
3. Tiiviste

4. Suojatulppa
5. Avauspultti
6. Vahvistusraudoitus

RV-teräsluukun poikkileikkauskuva
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BR-TERÄSLUUKUT | tuuletusputkella varustettu lattialuukku
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Materiaali: hitsauksen jälkeen upposinkittyä terästä.
Ominaisuudet: mittatarkasti valmistettu tuuletusputkella varustettu lattialuukku. Saranoitu, riippulukolla lukittava 
malli. Tuuletusputkessa hyönteisverkko. Luukku irrotettavissa kokonaan luukun ollessa avoimena. Toimitetaan tarvit-
taessa tiivisteellä varustettuna.
Käyttökohteet: kaivot, säiliöt ja vesilaitokset.
Muut materiaalit: BR-luukkua on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä, joka soveltuu korroosionkestoa vaa-
tiviin kohteisiin (malli BRE-D)

Malli Sisämitat (cm)
C x D

Ulkomitat (cm)
A x B

Paino ennen 
täyttöä (kg)

V/T*

BR-D 55 49,5 x 49,5 56,5 x 56,5 15 kg T

BR-D 66 59,5 x 59,5 66,5 x 66,5 18 kg T

BR-D 88 79,5 x 79,5 86,5 x 86,5 21 kg T

BRE-D 55 50,0 x 50,0 56,5 x 56,5 12 kg T

BRE-D 66 60,0 x 60,0 66,5 x 66,5 15 kg T

BRE-D 88 80,0 x 80,0 86,5 x 86,5 23 kg T

*V = SAATAVANA SUORAAN VARASTOSTA   T= TILAUSTUOTE
Tilaustuotteiden toimitusaika 2-3 viikkoa

BR-luukun poikkileikkauskuva

1. Kehys
2. Kansilevy
3. Tiiviste (lisävaruste)

4. Riippulukon ripa
5. Tuuletusputki hyönteisverkolla
6. Sarana
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HL SI 33 -luukku toisin päin käytettynä 
ja pinnoitettu parketilla

HL SI 66 -luukku sinkityllä levypinnalla.

HL-SINKITYT LUUKUT | sisätilojen kulkuaukkohin, pinnoitettava luukku
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Kuormituksen kesto: 15 kN (kävelyn kestävä).
Materiaali: kehys ja kansi on valmistettu 2 mm teräsprofiilista
(45 x 45 mm, 50 x 50 cm ja 60 x 60 cm luukun kansi 3 mm terästä). Kantta voi käyttää levypinta ylöspäin, tai luukun 
kouruosan voi pinnoittaa toisin päin käännettynä. Pinnoitettavan kotelo-osan syvyys: 15 mm. Tilauksesta luukkua on 
saatavana myös RAL-sävyihin maalattuna.
Ominaisuudet: varustettu tiivisteellä, mutta ei täysin vesi- ja kaasutiivis. 30 x 30 cm luukku on varustettu kiinnityruu-
veilla, joista nostamalla luukku myös avataan. Muut koot avataan erillisellä nostokahvalla ja toimitetaan ilman kiin-
nitysruuveja. Mikäli nostokahvalla varustettu luukku pinnoitetaan, tulee nostokahva upottaa pinnoitukseen tehtyyn 
aukkoon luukun toiselle puolelle.
Käyttökohteet: sisätilojen kulkuaukkoihin, kun tarvitaan edullista peltipintaista tai pinnoitettavaa luukkua.
Asennus: luukku sovitetaan aukkoon ja kiinnitetään ruuvaamalla jalkaosan rei’ityksestä aukon pystyreunaan. Luukun 
voi tarvittaessa kiinnittää kehyksestä lattiaan liimalla tai laastilla.

Malli Sisämitat (cm)
C x D

Ulkomitat (cm)
A x B

Paino ennen 
täyttöä (kg)

V/T*

HL SI 33 30 x 30 35,5 x 35,5 3,7 kg V

HL SI 45 45 x 45 50,5 x 50,5 8,7 kg V

HL SI 55 50 x 50 55,5 x 55,5 10,2 kg V

HL SI 66 60 x 60 65,5 x 65,5 12,6 kg V

Rakennekorkeus: 4,5 cm

*V = SAATAVANA SUORAAN VARASTOSTA   T= TILAUSTUOTE
Tilaustuotteiden toimitusaika 2-3 viikkoa
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Kuormituksen kesto: 15 kN (kävelyn kestävä).
Materiaali: kehys ja kansi on valmistettu 2 mm RST-profiilista 
(45 x 45 mm, 50 x 50 cm ja 60 x 60 cm luukun kansi 3 mm 
RST:tä). Kantta voi käyttää levypinta ylöspäin tai luukun kou-
ruosan voi pinnoittaa toisin päin käännettynä. Pinnoitettavan 
kotelo-osan syvyys: 15 mm.
Ominaisuudet: varustettu tiivisteellä, mutta ei täysin vesi- ja 
kaasutiivis. 30 x 30 cm luukku on varustettu kiinnitysruuveil-
la, joista nostamalla luukku myös avataan. Muut koot avataan 
erillisellä nostokahvalla ja toimitetaan ilman kiinnitysruuveja. 
Mikäli nostokahvalla varustettu luukku pinnoitetaan, tulee 
nostokahva upottaa pinnoitukseen luukun toiselle puolelle.
Käyttökohteet: sisä- ja ulkotilojen kulkuaukkoihin,levypin-
taista tai pinnoitettavaa RST-luukkua.
Asennus: luukku sovitetaan aukkoon ja kiinnitetään ruuvaa-
malla jalkaosan rei’ityksestä aukon pystyreunaan. Luukun voi 
tarvittaessa kiinnittää kehyksestä lattiaan liimalla tai laastilla.

Malli Sisämitat 
(cm)
C x D

Ulkomitat 
(cm)
A x B

Paino ennen 
täyttöä (kg)

V/T*

HL RST 33 30 x 30 35,5 x 35,5 3,7 kg V

HL RST 45 45 x 45 50,5 x 50,5 8,7 kg V

HL RST 55 50 x 50 55,5 x 55,5 10,2 kg V

HL RST 66 60 x 60 65,5 x 65,5 12,6 kg V

*V = SAATAVANA SUORAAN VARASTOSTA   T= TILAUSTUOTE
Tilaustuotteiden toimitusaika 2-3 viikkoa

HL-LUUKUT
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Kuormituksen kesto:15 kN (kävelyn kestävä).
Materiaali: kehys on valmistettu 2 mm teräsprofiilis-
ta, kansi on 3 mm liukastumista estävää sekä turkki-
peltipintaista alumiinia.
Ominaisuudet: varustettu tiivisteellä, mutta ei täysin 
vesi- ja kaasutiivis. 30 x 30 cm luukku on varustettu 
kiinnitysruuveilla, joista nostamalla luukku myös ava-
taan. Muut koot avataan erillisellä nostokahvalla ja 
toimitetaan ilman kiinnitysruuveja.
Käyttökohteet: sisätilojen kulkuaukkoihin, kun tarvi-
taan edullista
levypintaista liukastumista estävää luukkua. Tilauk-
sesta saatavana myös RST-kehyksellä, jolloin luukkua 
voi käyttää ulkotiloissa (luukku toisin päin käännetty-
nä voidaan tarvittaessa myös pinnoittaa).
Asennus: luukku sovitetaan aukkoon ja kiinnitetään 
ruuvaamalla jalkaosan rei’ityksestä aukon pystyreu-
naan. Luukun voi tarvittaessa kiinnittää kehyksestä 
lattiaan liimalla tai laastilla.

Malli Sisämitat (cm)
C x D

Ulkomitat (cm)
A x B

Paino ennen 
täyttöä (kg)

V/T*

HL TL 33 30 x 30 35,5 x 35,5 2,9 kg V

HL TL 45 45 x 45 50,5 x 50,5 4,8 kg V

HL TL 55 50 x 50 55,5 x 55,5 7,8 kg V

HL TL 66 60 x 60 65,5 x 65,5 9,2 kg V

*V = SAATAVANA SUORAAN VARASTOSTA   T= TILAUSTUOTE 
Tilaustuotteiden toimitusaika 2-3 viikkoa

HL-TURKKIPELLIT
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BV-F90 TERÄKSISET PALOLUUKUT | kaasu- ja vesitiivis, palonkesto 90 min
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Kuormituksen kesto: 125 kN.
Materiaali: kehys ja kansi on valmistettu 2 mm teräsprofiilista.
Hitsauksen jälkeen upposinkitty rakenne. Luukussa on palonsuojalevyja palonkestävä erikoistiiviste.
Ominaisuudet: mittatarkasti valmistettu kaasu- ja vesitiivis palonkestävä (90 min) lattialuukku. Kartiomainen muotoilu 
ja nostoavain helpottavat luukun avaamista. Pienten kulmien ja mittatarkan reunarakenteen ansiosta luukku on paikal-
leen asennettuna lattiassa lähes huomaamaton. Luukun sisällä on rakenteen kuormituskestävyyttä lisäävä raudoitus.
Palonkestoluokitus: asennettuna ja pinnoitettuna 90 minuutin palonkesto. Soveltuu kohteisiin, joissa vaaditaan suur-
ta paloturvallisuutta. Palonsuojaus vahvistettu virallisella IBS-palonkestotestillä.
Käyttökohteet: kaasu-, vesitiiviyttä ja korkeaa palonkestoa vaativiin
kulkuaukkoihin sisä- ja ulkokäyttöön.
Paloluokka: EI90

Malli Sisämitat (cm)
C x D

Ulkomitat (cm)
A x B

Paino ennen 
täyttöä (kg)

V/T*

BV-F90 33 30 x 30 43,5 x 43,5 13 kg T

BV-F90 45 45 x 45 58,5 x 58,5 21 kg T

BV-F90 55 50 x 50 63,5 x 63,5 23 kg T

BV-F90 64 60 x 40 73,5 x 53,5 23 kg T

BV-F90 66 60 x 60 73,5 x 73,5 30 kg T

BV-F90 635 63,5 x 63,5 77,0 x 77,0 32 kg T

BV-F90 86 80 x 60 93,5 x 73,5 38 kg T

BV-F90 88 80 x 80 93,5 x 93,5 45 kg T

BV-F90 106 100 x 60 113,5 x 73,5 45 kg T

BV-F90 108 100 x 80 113,5 x 93,5 54 kg T

BV-F90 110 100 x 100 113,5 x 113,5 63 kg T

Kannen syvyys: 6,6 cm, rakenteen kokonaiskorkeus: 7,6 cm

*V = SAATAVANA SUORAAN VARASTOSTA   T= TILAUSTUOTE
Tilaustuotteiden toimitusaika 2-3 viikkoa

1. Kehys
2. Kansi
3. Palonkestävä tiiviste
4. Raudoitus
5. Lukituspultti
6. Suojatulppa
7. Kiinnitysripa
8. Palonsuojalevy
9. Levyn nostolenkki
10. Palonsuojalevyn reunaprofiili

Palonsuojaluukun poikkileikkauskuva

1
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67,5 c x d

A x B 80
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BVS-250  TERÄSLUUKUT | kaasu- ja vesitiivis, kestää raskaita ajoneuvoja
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Kuormituksen kesto: 250 kN.
Materiaali: kehys ja kansi on valmistettu teräsprofiilista.
Hitsauksen jälkeen upposinkitty rakenne. Luukussa on raskaankäytön mahdollistavat vahvikepalkit.
Ominaisuudet: mittatarkasti valmistettu kaasu- ja vesitiivis
lattialuukku. Kartiomainen muotoilu ja nostoavain helpottavat luukun avaamista. Pienten kulmien ja mittatar-
kan reunarakenteen ansiosta luukku on paikalleen asennettuna lattiassa lähes huomaamaton. Luukun sisällä 
on rakenteen kuormituskestävyyttä lisäävä raudoitus.
Käyttökohteet: varastohalleihin ja lastauslaitureille, joissa käytetään trukkeja.

Malli Sisämitat (cm)
C x D

Ulkomitat (cm)
A x B

Paino ennen 
täyttöä (kg)

V/T*

BVS 250/44 40 x 40 53,5 x 53,5 17 kg T

BVS 250/55 50 x 50 63,5 x 63,5 26 kg T

BVS 250/64 60 x 40 73,5 x 53,5 25 kg T

BVS 250/66 60 x 60 73,5 x 73,5 31 kg T

BVS 250/88 80 x 80 93,5 x 93,5 52 kg T

BVS 250/106 100 x 60 113,5 x 73,5 52 kg T

BVS 250/110 100 x 100 113,5 x 113,5 78 kg T

Kannen syvyys: 5 cm, rakenteen kokonaiskorkeus: 7,5 cm
Luukun pohjassa rakennekorkeuden lisäksi 10 cm I-palkki

*V = SAATAVANA SUORAAN VARASTOSTA   T= TILAUSTUOTE
Tilaustuotteiden toimitusaika 2-3 viikkoa

1. Kehys
2. Kansi
3. Tiiviste
4. Raudoitus
5. Lukituspultti
6. Suojatulppa
7. Kiinnitysripa
8. Vahvikepalkki

BVS-250 poikkileikkauskuva
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I-palkeilla vahvistetun BVS-250 
luukun alapuoli.
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BVS-400  TERÄSLUUKUT | kaasu- ja vesitiivis, kestää raskaita ajoneuvoja
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Kuormituksen kesto: 400 kN.
Materiaali: kehys ja kansi on valmistettu teräsprofiilista. Hitsauksen jälkeen upposinkitty rakenne. Luukussa on ras-
kaan käytön mahdollistavat vahvikepalkit ja teräskehikko.
Ominaisuudet: mittatarkasti valmistettu kaasu- ja vesitiivis lattialuukku. Kartiomainen muotoilu ja nostoavain helpot-
tavat luukun avaamista. Pienten kulmien ja mittatarkan reunarakenteen ansiosta luukku on paikalleen asennettuna 
lattiassa lähes huomaamaton. Luukun sisällä on rakenteen kuormituskestävyyttä lisäävä kehystetty raudoitus.
Käyttökohteet: tehtaat, varastohallit, lastauslaiturit ja ajoväylät. Kestää trukkeja sekä raskaita ajoneuvoja.

I-palkeilla sekä kehikolla vahvistetun
BVS-400 luukun alapuoli.

1. Kehys
2. Kansi
3. Tiiviste

BVS-400 poikkileikkauskuva
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Malli Sisämitat (cm)
C x D

Ulkomitat (cm)
A x B

Paino ennen 
täyttöä (kg)

V/T*

BVS 400/55 50 x 50 63,5 x 71,5 52 kg T

BVS 400/64 60 x 40 73,5 x 61,5 50 kg T

BVS 400/66 60 x 60 73,5 x 81,5 62 kg T

BVS 400/88 80 x 80 93,5 x 101,5 103 kg T

BVS 400/106 100 x 60 113,5 x 81,5 119 kg T

BVS 400/110 100 x 100 113,5 x 121,5 175 kg T

Kannen syvyys: 5 cm, asennuskorkeus: 18 cm (60 x 60-80 x 80) tai 22 cm (100 x 100)

*V = SAATAVANA SUORAAN VARASTOSTA   T= TILAUSTUOTE
Tilaustuotteiden toimitusaika 2-3 viikkoa

4. Raudoitus
5. Lukituspultti
6. Suojatulppa

7. Kiinnitysripa
8. Vahvikepalkkien kehys
9. Vahvikepalkki
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BV-GDZ TERÄSLUUKUT | kaasujousilla, kaasu- ja vesitiivis, ylä- ja alapuolelta avattava
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BV-GDZ TERÄSLUUKUT | kaasujousilla, kaasu- ja vesitiivis, ylä- ja alapuolelta avattava Kuormituksen kesto: 125 kN.
Materiaali: kehys ja kansi on valmistettu 2 mm teräsprofiilista. Hitsauksen jälkeen upposinkitty rakenne.
Ominaisuudet: mittatarkasti valmistettu kaasu- ja vesitiivis lattialuukku. Kartiomainen muotoilu ja nostoavain hel-
pottavat luukun avaamista. Pienten kulmien ja mittatarkan reunarakenteen ansiosta luukku on paikalleen asennet-
tuna lattiassa lähes huomaamaton.
Avaaminen: avaamista helpottavat kaasujouset mahdollistavat luukun avaamisen helposti yhden ihmisen voimin. 
Lukitus avataan yläpuolelta kuusiokoloavaimella ja alapuolelta kahvasta.
Käyttökohteet: kaasu- ja vesitiiviyttä vaativiin kulkuaukkoihin sisä- ja ulkokäyttöön. Soveltuu erityisesti paikkoihin, 
joissa luukkua joudutaan avaamaan usein, kuten huoltokuiluissa.
Asennus: kaasujouset kiinnitetään paikalleen luukun asentamisen ja betonin kuivumisen jälkeen.

BV-GDZ luukun poikkileikkauskuva

1. Kehys
2. Kansi
3. Tiiviste

1

67,5 c x d

A x B
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Malli Sisämitat (cm)
C x D

Ulkomitat (cm)
A x B

Paino ennen 
täyttöä (kg)

V/T* Jousien 
lukumäärä

BV-GDZ 66 60 x 60 73,5 x 75,15 30 kg T 1

BV-GDZ 86 80 x 60 93,5 x 75,15 38 kg T 2

BV-GDZ 88 80 x 80 93,5 x 95,15 44 kg T 2

BV-GDZ 110 100 x 100 113,5 x 115,15 58 kg T 2

Kannen syvyys: 5 cm, asennuskorkeus: 18 cm (60 x 60-80 x 80) tai 22 cm (100 x 100)

*V = SAATAVANA SUORAAN VARASTOSTA   T= TILAUSTUOTE
Tilaustuotteiden toimitusaika 2-3 viikkoa

4. Raudoitus
5. Lukituspultti
6. Suojatulppa

7. Kiinnitysripa
8. Kaasujousi
9. Avauskahva

BV-GDZ luukun alapuolen lukitus.
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BVH-MAXI  TERÄSLUUKUT | kaasu- ja vesitiivis, pinnoitettavissa pihakivillä
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Kuormituksen kesto: 125 kN.
Materiaali: kehys ja kansi on valmistettu 2 mm teräsprofiilista. Hitsauksen jälkeen upposinkitty rakenne.
Ominaisuudet: mittatarkasti valmistettu kaasu- ja vesitiivis lattialuukku, jossa 10 cm:n pinnoitettava kansi. Kartiomai-
nen muotoilu ja nostoavain helpottavat luukun avaamista. Pienten kulmien ja mittatarkan reunarakenteen ansiosta 
luukku on paikalleen asennettuna pihakivetyksessä lähes huomaamaton. Luukun sisällä on rakenteen kuormituskes-
tävyyttä lisäävä raudoitus.
Käyttökohteet: kaasu- ja vesitiiviyttä vaativiin kulkuaukkoihin sisä- ja ulkokäyttöön, kun kansi täytetään tiilillä, beto-
nilaatoilla tai piha- tai katukivillä. Muut pihakivitäytteiset mallit: saatavana kaasujousilla varustettu kevyesti avattava 
malli (BVH-GD MAXI, kuormituksen kesto 125 kN), sekä raskaita ajoneuvoja kestäviä vahvistettuja malleja (BVHS 250 
teräs, kuormituksen kesto 250 kN sekä BVHS 400 teräs, kuormituksen kesto 400 kN). Mallien kannen syvyys on 10,2 cm, 
saatavana on useita eri kokoja.

Malli Sisämitat (cm)
C x D

Ulkomitat (cm)
A x B

Paino ennen 
täyttöä (kg)

V/T*

BVH maxi 44 40 x 40 55,2 x 55,2 22 kg T

BVH maxi 55 50 x 50 65,2 x 65,2 27 kg T

BVH maxi 66 60 x 60 75,2 x 75,2 28 kg T

BVH maxi 86 80 x 60 95,2 x 75,2 35 kg T

BVH maxi 88 80 x 80 95,2 x 95,2 40 kg T

BVH maxi 106 100 x 60 115,2 x 75,2 40 kg T

Kannen syvyys: 10,2 cm, rakennekorkeus: 12,5 cm

*V = SAATAVANA SUORAAN VARASTOSTA   T= TILAUSTUOTE
Tilaustuotteiden toimitusaika 2-3 viikkoa

1. Kehys
2. Kansi

BV-MAXI luukun poikkileikkauskuva
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BV-MAXI osittain pihakivillä täytettynä.

3. Tiiviste
4. Raudoitus

5. Lukituspultti
6. Suojatulppa

7. Kiinnitysripa
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BVH-GD MAXI  TERÄSLUUKUT | kaasu- ja vesitiivis, pinnoitettavissa pihakivillä
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Kuormituksen kesto: 125 kN.
Materiaali: kehys ja kansi on valmistettu 2 mm teräsprofiilista. Hitsauksen jälkeen upposinkitty rakenne.
Ominaisuudet: Varustettu kahdella kaasujousella. Kevyesti avattavissa. Mittatarkasti valmistettu kaasutiivis ja lähes 
vesitiivis lattialuukku, jossa 10 cm:n pinnoitettava kansi. Kartiomainen muotoilu
ja nostoavain helpottavat luukun avaamista. Pienten kulmien ja mittatarkan reunarakenteen ansiosta luukku on 
paikalleen asennettuna pihakivetyksessä lähes huomaamaton. Luukun sisällä on
rakenteen kuormituskestävyyttä lisäävä raudoitus.
Käyttökohteet: kaasu- ja vesitiiviyttä vaativiin kulkuaukkoihin sisä- ja ulkokäyttöön, kun kansi täytetään tiilillä, beto-
nilaatoilla tai piha- tai katukivillä kohteisiin, jossa luukku tulee olla kevyesti avattavissa.

Malli Sisämitat (cm)
C x D

Ulkomitat (cm)
A x B

Paino ennen 
täyttöä (kg)

V/T*

BVH-GD maxi 66 60 x 60 75 x 75 52 kg T

BVH-GD maxi 86 80 x 60 95 x 75 60 kg T

BVH-GD maxi 88 80 x 80 95 x 95 64 kg T

BVH-GD maxi 106 100 x 60 115 x 75 65 kg T

Kannen syvyys 10,2 cm, asennuskorkeus 12,5 cm

*V = SAATAVANA SUORAAN VARASTOSTA   T= TILAUSTUOTE
Tilaustuotteiden toimitusaika 2-3 viikkoa

1. Kehys
2. Kansi
3. Tiiviste

BVH-GD MAXI luukun poikkileikkauskuva

4. Raudoitus
5. Lukituspultti
6. Suojatulppa

7. Kiinnitysripa
8. Kaasujousi
9. Kiinnitystuki

10. Raudoitus

Kannen syvyys on 10,2 cm. Saatavana useita eri kokoja. Kaasujouset toimitetaan irrallisena ja 
asennetaan paikoilleen viimeisenä luukun valamisen ja pinnoittamisen jälkeen.
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BV THERMO TERÄSLUUKUT | kaasu- ja vesitiivis, lämpöeristeellä
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Kuormituksen kesto: 125 kN.
Materiaali: kehys ja kansi on valmistettu 2 mm teräsprofiilista. Hitsauksen jälkeen upposinkitty rakenne. Luukussa 
irrotettava alumiinipäällysteinen lämpöeristyslevy.
Ominaisuudet: mittatarkasti valmistettu kaasu- ja vesitiivis lattialuukku. Kartiomainen muotoilu ja nostoavai helpot-
tavat luukun avaamista. Pienten kulmien ja mittatarkan reunarakenteen ansiosta luukku on paikalleen asennettuna 
lattiassa lähes huomaamaton. Luukun sisällä on rakenteen kuormituskestävyyttä lisäävä raudoitus.
Käyttökohteet: kaasu- ja vesitiiviyttä vaativiin kulkuaukkoihin sisä- ja ulkokäyttöön, kun luukulta vaaditaan erityistä 
lämmöneristävyyttä.
Asennus: lämpöeristyksen varmistamiseksi luukun ja ympäröivän lattian väli on tiivistettävä huolellisesti.

1. Kehys
2. Kansi
3. Tiiviste
4. Raudoitus
5. Lukituspultti
6. Suojatulppa
7. Kiinnitysripa
8. Eristyslevy
9. Eristyslevyn avausripa
10. Eristyslevyn kehys
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Malli Sisämitat 
(cm)
C x D

Ulkomitat 
(cm)
A x B

Paino ennen 
täyttöä (kg)

V/T*

BV-Thermo 55 50 x 50 63,5 x 63,5 19 kg T

BV-Thermo 66 60 x 60 73,5 x 73,5 23 kg T

BV-Thermo 86 80 x 60 93,5 x 93,5 29 kg T

BV-Thermo 88 80 x 80 93,5 x 93,5 33 kg T

BV-Thermo 106 100 x 60 113,5 x 73,5 33 kg T

BV-Thermo 110 100 x 100 113,5 x 113,5 45 kg T

BRE-*V = SAATAVANA SUORAAN VARASTOSTA   T= TILAUSTUOTE
Tilaustuotteiden toimitusaika 2-3 viikkoa

BV-Thermo luukun poikkileikkauskuva
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BVE-LUUKUT | ruostumaton teräs, kaasu- ja vesitiivis, kovaan korroosionkestoon
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Kuormituksen kesto: 125 kN.
Materiaali: valmistettu 2 mm vahvuisesta ruostumattomasta teräksestä (laatu 304). Pinta kauttaaltaan passivoitu 
hitsauksen jälkeen.
Ominaisuudet: mittatarkasti valmistettu kaasu- ja vesitiivis lattialuukku. Kartiomainen muotoilu ja nostoavain hel-
pottavat luukun avaamista. Pienten kulmien ja mittatarkan reunarakenteen ansiosta luukku on paikalleen asennet-
tuna lattiassa lähes huomaamaton. Luukussa on rakenteen kuormituskestävyyttä lisäävä raudoitus.
Käyttökohteet: kaasu- ja vesitiiviyttä vaativiin kulkuaukkoihin, kun vaaditaan kovaa korroosionkestoa tai hygie-
niaa, kuten elintarvikkeiden tuotantotiloissa tai sairaaloissa.

Malli Sisämitat (cm)
C x D

Ulkomitat (cm)
A x B

Paino ennen 
täyttöä (kg)

V/T*

BVE 33 30 x 30 43,5 x 43,5 9 kg T

BVE 44 40 x 40 53,5 x 53,5 13 kg T

BVE 55 50 x 50 63,5 x63,5 17 kg T

BVE 64 60 x 40 73,5 x 53,5 16 kg T

BVE 66 60 x 60 73,5 x 73,5 20 kg V

BVE 86 80 x 60 93,5 x 73,5 24 kg T

BVE 88 80 x 80 93,5 x 93,5 30 kg T

BVE 106 100 x 60 113,5 x 73,5 29 kg T

BVE 108 100 x 80 113,5 x 93,5 33 kg T

BVE 110 100 x 100 113,5 x 113,5 40 kg T

Kannen syvyys: 5 cm, rakenteen kokonaiskorkeus: 7,5 cm

*V = SAATAVANA SUORAAN VARASTOSTA   T= TILAUSTUOTE 
Tilaustuotteiden toimitusaika 2-3 viikkoa

1. Kehys
2. Kansi

Ruostumattomasta teräksestä valmistetun BV-luukun poikkileik-
kauskuva
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3. Tiiviste
4. Raudoitus

5. Lukituspultti
6. Suojatulppa

7. Kiinnitysripa

BV-LUUKUT | matala teräs       BVE-LUUKUT | matala ruostumaton teräs    
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Kuormituksen kesto: 15 kN (kävelyn kestävä).
Materiaali: kehys ja kansi on valmistettu 2 mm teräsprofiilista. Hitsauksen jälkeen upposinkitty rakenne. RST-laatu valmis-
tettu 2 mm vahvuisesta ruostumattomasta teräksestä (laatu 304). Pinta kauttaaltaan passivoitu hitsauksen jälkeen.
Ominaisuudet: mittatarkasti valmistettu tiivistetty lattialuukku. Luukun kokonaiskorkeus on vain 5 cm.Ohuemmalla pinta-
valulla täytetty luukku on kevyt avata. Luukun sisällä on rakenteen kuormituskestävyyttä  lisäävä raudoitus.
Käyttökohteet: kulkuaukkoihin sisäkäytössä

Malli Sisämitat (cm)
C x D

Ulkomitat (cm)
A x B

Paino ennen 
täyttöä (kg)

V/T*

SINKITTY TERÄS
BV-flash 22 20 x 20 33 x 33 5 kg T

BV-flash 33 30 x 30 43 x 43 8 kg T

BV-flash44 40 x 40 53 x 53 12 kg T

BV-flash 55 50 x 50 63 x 63 15 kg T

BV-flash 64 60 x 40 73 x 53 15 kg T

BV-flash 66 60 x 60 73 x 73 19 kg T

BV-flash 86 80 x 60 93 x 73 24 kg T

BV-flash 88 80 x 80 93 x 93 28 kg T

BV-flash 106 100 x 60 113 x 73 27 kg T

RUOSTUMATON TERÄS
BVE-flash 33 30 x 30 43 x 43 8 kg T

BVE-flash 44 40 x 40 53 x 53 12 kg T

BVE-flash 55 50 x 50 63 x 63 15 kg T

BVE-flash 64 60 x 40 73 x 53 15 kg T

BVE-flash 66 60 x 60 73 x 73 19 kg T

BVE-flash 86 80 x 60 93 x 73 24 kg T

BVE-flash 88 80 x 80 93 x 93 28 kg T

BVE-flash 106 100 x 60 113 x 73 27 kg T

Kannen syvyys: 5 cm, rakenteen kokonaiskorkeus: 7,5 cm

*V = SAATAVANA SUORAAN VARASTOSTA   T= TILAUSTUOTE
Tilaustuotteiden toimitusaika 2-3 viikkoa

Matalan BV-luukun vahvistettu alapuoli.

1. Kehys
2. Kansi
3. Tiiviste
4. Raudoitus
5. Lukituspultti
6. Suojatulppa
7. Kiinnitysripa
8. Pohjan vahvistus

Matalan BV-luukun poikkileikkauskuva
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BVE-RST-LUUKUT | ruostumaton teräs, kaasu- ja vesitiivis
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BVE-RST-LUUKUT | ruostumaton teräs, kaasu- ja vesitiivis Kuormituksen kesto: 15 kN.
Materiaali: kehys, levy ja vahvistus ovat ruostumatonta terästä (laatu 304)
Ominaisuudet: kaasu ja vesitiivis malli, litteä rakenne. Hyvin kemikaaleja kestävä erikoistiiviste. Avausväline sisältyy 
toimitukseen.
Käyttökohteet: kävelyalueilla oleviin kuiluihin,  rakennuksiin ja niiden lähistölle, erityisesti kohteisiin, joissa vaaditaan 
täydellistä korroosionkestävyyttä.

RVE-RST -luukun poikkileikkauskuva

Malli Sisämitat (cm)
C x D

Ulkomitat (cm)
A x B

Paino ennen 
täyttöä (kg)

V/T*

RVE 22 20 x 20 30,5 x 30,5 6 kg T

RVE 33 30 x 30 40,5 x 40,5 9 kg T

RVE 44 40 x 40 50,5 x 50,5 13 kg T

RVE 55 50 x 50 60,5 x 60,5 15 kg T

RVE 64 60 x 40 70,5 x 50,5 15 kg T

BVE 66 60 x 60 70,5 x 70,5 24 kg T

RVE 86 80 x 60 90,5 x 70,5 30 kg T

RVE 88 80 x 80 90,5 x 90,5 36 kg T

RVE 106 100 x 60 110,5 x 70,5 36 kg T

RVE 110 100 x 100 110,5 x 110,5 54 kg T

*V = SAATAVANA SUORAAN VARASTOSTA   T= TILAUSTUOTE
Tilaustuotteiden toimitusaika 2-3 viikkoa
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BV-GD TERÄSLUUKUT | kaasu- ja vesitiivis, kaasujousilla 
BVE-GD RUOSTUMATON TERÄSLUUKUT | kaasu- ja vesitiivis, kaasujousilla
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Kuormituksen kesto: 125 kN.
Materiaali: kehys ja kansi on valmistettu 2 mm teräsprofiilista. Hitsauksen jälkeen upposinkitty rakenne. RST-laatu val-
mistettu 2 mm vahvuisesta ruostumattomasta teräksestä (laatu 304). Pinta kauttaaltaan passivoitu hitsauksen jälkeen. 
Luukku on varustettu korkealaatuisilla kaasujousilla.
Ominaisuudet: mittatarkasti valmistettu kaasu- ja vesitiivis lattialuukku. Kartiomainen muotoilu ja nostoavain helpot-
tavat luukun avaamista. Pienten kulmien ja mittatarkan reunarakenteen ansiosta luukku on paikalleen asennettuna 
lattiassa lähes huomaamaton.
Avaaminen: avaamista helpottavat kaasujouset mahdollistavat luukun avaamisen helposti yhden ihmisen voimin.
Käyttökohteet: kaasu- ja vesitiiviyttä vaativiin kulkuaukkoihin sisä- ja ulkokäyttöön. Soveltuu erityisesti paikkoihin, 
joissa luukkua joudutaan avaamaan usein.
Asennus: kaasujouset kiinnitetään paikalleen luukun asentamisen ja betonin kuivumisen jälkeen.

Malli Sisämitat (cm)
C x D

Ulkomitat (cm)
A x B

Paino ennen 
täyttöä (kg)

V/T* Jousien 
lukumäärä

SINKITTY TERÄS
BV-GD 66 60 x 60 73,5 x 75,15 29 kg T 1

BV-GD 86 80 x 60 93 ,5 x 75,15 36 kg T 2

BV-GD 88 80 x 80 93,5 x 95,15 42 kg T 2

BV-GD 106 100 x 60 113,5 x 75,15 40 kg T 2

BV-GD 110 100 x 100 113,5 x 115,15 55 kg T 2

RUOSTUMATON TERÄS
BVE-GD 66 60 x 60 73,5 x 75,15 28 kg T 1

BVE-GD 86 80 x 60 93,5 x75,15 35 kg T 2

BVE-GD 88 80 x 80 93,5 x 95,15 41 kg T 2

BVE-GD 106 100 x 60 113,5 x 75,15 40 kg T 2

BVE-GD 110 100 x 100 113,5 x 115,15 53 kg T 2

Kannen syvyys: 5 cm, rakenteen kokonaiskorkeus: 7,5 cm

*V = SAATAVANA SUORAAN VARASTOSTA   T= TILAUSTUOTE
Tilaustuotteiden toimitusaika 2-3 viikkoa

1. Kehys
2. Kansi

BVE-GD poikkileikkauskuva
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5. Lukituspultti
6. Suojatulppa

7. Kiinnitysripa
8. Kaasujousi
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3. Tiiviste
4. Raudoitus

BVA-RA MULTI TERÄSLUUKUT | ruostumaton teräs, kaasu- ja vesitiivis 

BVE-RA MULTI | ruostumaton teräsluukku
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BVA-RA MULTI TERÄSLUUKUT | ruostumaton teräs, kaasu- ja vesitiivis 

BVE-RA MULTI | ruostumaton teräsluukku

Kuormituksen kesto: 125 kN.
Materiaali: BV-RV:n kehys ja kansi ovat valmistettu 2 mm teräsprofiilista. Hitsauksen jälkeen upposinkitty rakenne. 
BVE-RA:n kehys ovat valmistettu 2 mm vahvuisesta ruostumattomasta teräksestä (laatu 304). Pinta kauttaaltaan passi-
voitu hitsauksen. Saatavana myös haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä (laatu 316) valmistettuna.

Ominaisuudet: mittatarkasti valmistettu kaksi- tai useampiosainen lattialuukku tiivisteellä. Lähes kaasu- ja vesitiivis 
(jatkuvan vesirasituksen vaikutuksesta kannen ja kehyksen välistä saattaa esiintyä tihkumista). Luukussa on rakenteen 
kuormituskestävyyttä lisäävä raudoitus. 

Patentoitu ilman työkaluja irrotettava välipuola mahdollistaa luukun avaamisen koko pituudelta. Luukun kaukalon 
korkeus n. 50 mm. Tilauksesta saatavana myös korkeammalla n. 100 mm kaukalolla, joka soveltuu pihakiville.
Käyttökohteet: vaativiin kohteisiin, kuten esim. teollisuustiloihin ja lentokentille. 
Mitat: Teräksestä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut riviluukut valmistetaan tilauksesta mittojen mukaisesti. 
Olemme valmistaneet riviluukkuja esim. viemärikanaviin, jossa on ollut useita kymmeniä luukkuja rinnakkain. 

Malli Tuotenro V/T*

2-osainen lattialuukkujen avauslaite BV-LIFT V

* V = SAATAVANA SUORAAN VARASTOSTA   T= TILAUSTUOTE
Tilaustuotteiden toimitusaika 2-3 viikkoa

LUUKKUJEN 
AVAUSLAITE

2-osainen luukkujen avauslaite mahdollistaa raskaiden-
kin pinnoitettujen luukkujen avaamisen yhden henkilön 
voimin. Avauslaitteet ruuvataan luukun kulmiin nostokah-
vojen tilalle, luukku nostetaan kiertämällä mekanismia ja 
luukku työnnetään laitteen pyörien avulla aukon ulkopuo-
lelle.
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PELASTAUTUMISLUUKKU | laukaistavalla tikkaalla, hätäpoistumistieksi
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DuuriPro -pelastautumisluukku varustettuna laukaistavalla tikkaalla on tarkoitettu hätäpoistumistieksi parvekkeelta 
alemmalle parvekkeelle. Luukku asennetaan parvekkeen lattiaan tehtyyn aukkoon.

Hätätilanteessas luukun kansi avataan. Sinetillä varustettua laukaisuvipua käännetään 90°, jolloi alaluukku aukeaa. Ala-
luukun päällä oleva palovilla työnnetään alas. Tämän jälkeen teleskooppitikas nostetaan kannakkeeltaan ja annetaan sen 
laskeutua alas. Näin tikas on käyttövalmis.  

Paloluokka:  EI 60 edellyttää kahden 30 mm:n palovillakerroksen asettamista alakannen päälle.  EI 120 edellyttää kahden 
50 mm:n palovillakerroksen asettamista alakannen päälle.
Tekniset tiedot:  Materiaali sinkittyä terästä, yläkansi alumiinia. Pinnoite pulverimaalattu. Tikas avattuna 1900 x 450 mm.

PARVEKELUUKUT

Malli Sisämitat 
(mm)

Ulkomitat 
(mm)

Paino ilman tikkaita 
(kg)

PL 66 620 x 620 mm 780 x 780 mm 50 kg

Kysy hinta ja toimitusaika myynnistä!
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ALUMIINISET LATTIALUUKUT
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ALUMIINI-
LUUKUT

76 BV-alumiiniluukut
78 BVA-Thermo alumiiniset paloluukut
80 BVA-SL matala luukku
82 CLA-alumiiniluukut
84 CCA-alumiiniluukut
86 BVA alumiininen riviluukku
88 BVA-RA alumiininen riviluukku
90 KL-kattoluukku

DUURI OY | Tapulikaupungintie 35, 00750 Helsinki | p. 09 351 050 | duuri@duuri.fi | www.duuripro.fi

ALUMIINISET LATTIALUUKUT
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BV-ALUMIINILUUKUT | kaasu- ja vesitiivis
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BV-ALUMIINILUUKUT | kaasu- ja vesitiivis Kuormituksen kesto: 125 kN.
Materiaali: kehys ja kannen reunat on valmistettu pursotetusta alumiinista, pohja on alumiinilevyä.
Ominaisuudet: mittatarkasti valmistettu kaasu- ja vesitiivis lattialuukku. Vesitiivis vielä 1000 mm vedenpaineessa. Pien-
ten kulmien ja mittatarkan reunarakenteen ansiosta luukku on paikalleen asennettuna lattiassa lähes huomaamaton. 
Soveltuu erityisesti paikkoihin, joissa luukun näkyvällä reunalla on erittäin korkeat ulkonäkövaatimukset. Luukussa on 
rakenteen kuormituskestävyyttä lisäävä raudoitus.
Käyttökohteet: kaasu- ja vesitiiviyttä vaativiin kulkuaukkoihin sisätiloissa, kun näkyviin jääville luukunreunoille
asetetaan korkeat ulkonäkövaatimukset, tai kun lattiaa joudutaan hiomaan jälkikäteen (esim. parketilla pinnoitetut lat-
tiat).
Paloluokka: EI60

Malli Sisämitat (cm)
C x D

Ulkomitat (cm)
A x B

Paino ennen 
täyttöä (kg)

V/T*

BVA 22 20 x 20 32 x 32 3 kg V

BVA 33 30 x 30 42 x 42 5 kg V

BVA 44 40 x 40 52 x 52 7 kg V

BVA 45 45 x 45 57 x 67 8 kg V

BVA 55 50 x 50 62 x 62 9 kg V

BVA 64 60 x 40 72 x 52 9 kg V

BVA 66 60 x 60 72 x 72 10 kg V

BVA 635 63,5 x 63,5 75,5 x 75,5 11 kg V

BVA 77 70 x 70 82 x 82 12 kg V

BVA 86 80 x 60 92 x 72 12 kg V

BVA 88 80 x 80 92 x 92 15 kg V

BVA 106 100 x 60 112 x 72 15 kg V

BVA 108 100 x 80 112 x 92 21 kg V

BVA 110 100 x 100 112 x 112 23 kg V

Kannen syvyys: 6,6 cm, rakenteen kokonaiskorkeus: 7,6 cm
Tilaustuotteiden toimitusaika 2-3 viikkoa

1. Kehys
2. Kansi
3.Tiiviste

Alumiinisen BV-luukun poikkileikkauskuva
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4. Raudoitus
5. Lukituspultti
6. Suojatulppa

7. Pohjalevy
8. Nurkkahitsaus
9. Kehys
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BVA-THERMO ALUMIINISET PALOLUUKUT EI60 | kaasu- ja vesitiivis
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BVA-THERMO ALUMIINISET PALOLUUKUT EI60 | kaasu- ja vesitiivis

Malli Sisämitat (cm)
C x D

Ulkomitat (cm)
A x B

Paino ennen 
täyttöä (kg)

V/T*

BVA-Thermo 55 50 x 50 62 x 62 19 kg T

BVA-Thermo 66 60 x 60 72 x 72 23 kg T

BVA-Thermo 86 80 x 60 92 x 72 29  kg T

BVA-Thermo 88 80 x 80 92 x 92 33 kg T

BVA-Thermo 106 100 x 60 112 x 72 33  kg T

BVA-Thermo 110 100 x 100 112 x 112 45  kg T

*V=SAATAVANA SUORAAN VARASTOSTA  T=TILAUSTUOTE
Tilaustuotteiden toimitusaika 2-3 viikkoa
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BVA-SL MATALA LUUKKU | kaasu- ja vesitiivis
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Kuormituksen kesto: 15 kN.
Materiaali: kehys ja kannen reunat on valmistettu pursotetusta alumiinista, pohja on alumiinilevyä.
Ominaisuudet: mittatarkasti valmistettu kaasu- ja vesitiivis lattialuukku. Vesitiivis vielä 1000 mm vedenpaineessa. 
Pienten kulmien ja mittatarkan reunarakenteen ansiosta luukku on paikalleen asennettuna lattiassa lähes huomaama-
ton. Soveltuu erityisesti paikkoihin, joissa luukun näkyvällä reunalla on erittäin korkeat ulkonäkövaatimukset. Luukus-
sa on rakenteen kuormituskestävyyttä lisäävä raudoitus.
Käyttökohteet: kaasu- ja vesitiiviyttä vaativiin kulkuaukkoihin sisätiloissa, kun näkyviin jääville luukunreunoille
asetetaan korkeat ulkonäkövaatimukset, tai kun lattiaa joudutaan hiomaan jälkikäteen (esim. parketilla pinnoitetut 
lattiat).

Alumiinisen BVA-SL matalaluukun poikkileikkauskuva

Malli Sisämitat (cm)
C x D

Ulkomitat (cm)
A x B

Paino ennen 
täyttöä (kg)

V/T*

BVA-SL slim 22 20 x 20 29 x 29 2kg T

BVA-SL slim 33 30 x 30 39 x 39 3 kg T

BVA-SL slim 44 40 x 40 49 x 49 4 kg T

BVA-SL slim 45 45 x 45 54 x 54 5 kg T

BVA-SL slim 55 50 x 50 59 x 59 6 kg T

BVA-SL slim 64 60 x 40 69 x 49 6kg T

BVA-SL slim 66 60 x 60 69 x 69 7 kg T

BVA-SL slim 635 63,5 x 63,5 72,5 x 72,5 8 kg T

BVA-SL slim 77 70 x 70 79 x 79 9 kg T

BVA-SL slim 86 80 x 60 89 x 69 9 kg T

BVA-SL slim 88 80 x 80 89 x 89 10 kg T

BVA-SL slim 106 100 x 60 109 x 69 10 kg T

BVA-SL slim 108 100 x 80 109 x 89 12 kg T

BVA-SL slim 110 100 x 100 109 x 109 14 kg T

Kannen syvyys: 39 mm / 14 mm
Rakenteen kokonaiskorkeus: 5,0 cm

V = SAATAVANA SUORAAN VARASTOSTA   T= TILAUSTUOTE
Tilaustuotteiden toimitusaika 2-3 viikkoa
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CLA ALUMIINILUUKUT | kevyellä komposiitilla esitäytetty, tiivisteellä
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Kuormituksen kesto: 15 kN (kävelyn kestävä).
Materiaali: kehys ja kannen reunat on valmistettu pursotetusta alumiinista, pohja alumiinilevyä.
Ominaisuudet: Enintään 24 mm:n pintamateriaalille soveltuva  kevyellä komposiittilevyllä esitäytetty luukku. Normaalia 
betonilla täytettyä luukkua kevyempi kansirakenne.
Mittatarkasti valmistettu kaasu- ja vesitiivis lattialuukku. Pienten kulmien ja mittatarkan reunarakenteen ansiosta
luukku on paikalleen asennettuna lattiassa lähes
huomaamaton. Soveltuu erityisesti paikkoihin, joissa luukun näkyvällä reunalla on erittäin korkeat ulkonäkövaatimukset.
Käyttökohteet: kaasu- ja vesitiiviyttä vaativiin kulkuaukkoihin sisäkäytössä. Vesitiiviyden varmistamiseksi luukun ulko-
reuna on vesieristettävä tiiviisti ympäröivään lattiaan.

Malli Sisämitat (cm)
C x D

Ulkomitat (cm)
A x B

Paino ennen 
täyttöä (kg)

V/T*

CLA 22 20 x 20 32 x 32 3 kg T

CLA 33 30 x 30 42 x 42 5 kg T

CLA 44 40 x 40 52 x 52 7 kg T

CLA 55 50 x 50 62 x 62 9 kg T

CLA 64 60 x 40 72 x 52 9 kg T

CLA 66 60 x 60 72 x 72 10 kg T

CLA 86 80 x 60 92 x 72 12 kg T

CLA 88 80 x 80 92 x 92 15 kg T

CLA106 100 x 60 112 x 72 15 kg T

Kannen syvyys: 5 cm, rakenteen kokonaiskorkeus: 7,5 cm

*V = SAATAVANA SUORAAN VARASTOSTA   T= TILAUSTUOTE
Tilaustuotteiden toimitusaika 2-3 viikkoa

1. Kehys
2. Kansi
3. Tiiviste
4. Lukituspultti
5. Suojatulppa
6. Komposiittilevy
7. Kehyksen liitos
8. Pultin kierre
9. Kehys

CLA-luukun poikkileikkauskuva
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CCA ALUMIINILUUKUT |  kaasu- ja vesitiivis, saranoitu, kevyellä komposiitilla  
       esitäytetty, tiivistellä
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Kuormituksen kesto: 15 kN (kävelyn kestävä).
Materiaali: kehys ja kannen reunat on valmistettu
pursotetusta alumiinista, pohja alumiinilevyä.
Ominaisuudet: enintään 24 mm:n pintamateriaaleille soveltuva, kevyellä komposiittilevyllä esitäytetty luukku. Nor-
maalia betonilla täytettyä luukkua kevyempi kansirakenne. Mittatarkasti valmistettu kaasu- ja vesitiivis lattialuukku. 
Pienten kulmien ja mittatarkan reunarakenteen ansiosta luukku on paikalleen asennettuna lattiassa lähes huomaama-
ton. Soveltuu erityisesti paikkoihin, joissa luukun näkyvällä reunalla on erittäin korkeat ulkonäkövaatimukset.
Käyttökohteet: kaasu- ja vesitiiviyttä vaativiin kulkuaukkoihin sisäkäytössä. Vesitiiviyden varmistamiseksi luukun ul-
koreuna on vesieristettävä tiiviisti ympäröivään lattiaan.

Malli Sisämitat (cm)
C x D

Ulkomitat (cm)
A x B

Paino ennen 
täyttöä (kg)

V/T*

CCA 55 50 x 50 62 x 64 10 kg T

CCA 66 60 x 60 72 x 74 12 kg T

CCA 86 80 x 60 92 x 74 14 kg T

CCA 88 80 x 80 92 x 94 17 kg T

CCA 106 100 x 60 112 x 74 17 kg T

Kannen syvyys: 6,6 cm, rakenteen kokonaiskorkeus: 7,6 cm

*V = SAATAVANA SUORAAN VARASTOSTA   T= TILAUSTUOTE 
Tilaustuotteiden toimitusaika 2-3 viikkoa

Saranalla varustetun BV-alumiiniluukun poikkileikkauskuva

1. Kehys
2. Kansi
3. Tiiviste

4. Lukituspultti
5. Kehyksen liitos
6. Suojatulppa

7. Sarana
8. Kehyksen liitos
9. Kehys

10. Tukirauta
11. Komposiittilevy

Tukirauta pitää luukun 
tarvittaessa avoimena.
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BVA ALUMIININEN RIVILUUKKU | 
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Kuormituksen kesto: 125 kN.
Materiaali: kehys ja kannen reunat valmistettu pursotetusta alumiinista, pohja alumiinilevyä.
Ominaisuudet: mittatarkasti valmistettu kaksi- tai kolmeosainen lattialuukku tiivisteellä. Pienten kulmien ja mittatar-
kan reunarakenteen ansiosta luukku on paikalleen asennettuna lattiassa lähes huomaamaton.

Soveltuu erityisesti paikkoihin, joissa luukun näkyvällä reunalla on erittäin korkeat ulkonäkövaatimukset. Luukussa on 
rakenteen kuormituskestävyyttä lisäävä raudoitus. Patentoitu irrotettava välipuola mahdollistaa luukun avaamisen 
koko pituudelta.
Ominaisuudet: mittatarkasti valmistettu kaksi- tai useampiosainen lattialuukku tiivisteellä. Lähes kaasu- ja vesitiivis 
(jatkuvan vesirasituksen vaikutuksesta kannen ja kehyksen välistä saattaa esiintyä tihkumista). Luukussa on raken-
teen kuormituskestävyyttä lisäävä raudoitus. 
Käyttökohteet: vaativiin kulkuaukkoihin sisätiloissa, kun näkyviin jääville luukunreunoille asetetaan korkeat ulkonä-
kövaatimukset, tai kun lattiaa joudutaan hiomaan jälkikäteen (esim. parketilla pinnoitetut lattiat).

Malli Sisämitat (cm)
C x D

Ulkomitat (cm)
A x B

Paino ennen 
täyttöä (kg)

V/T*

BVA multi 2-part 60 x 132 72 x 144 23 kg T

BVA multi 3-part 60 x 203 72 x 215 32 kg T

BVA multi 2-part 80 x 172 92 x 184 33 kg T

BVA multi 3-part 80 x 263 92 x 275 47 kg T

Kannen syvyys: 6,6 cm, rakenteen kokonaiskorkeus: 7,6 cm

V = SAATAVANA SUORAAN VARASTOSTA   T= TILAUSTUOTE
Kysy hinta ja toimitusaika myynnistä.

1. Kehys
2. Kansi
3. Tiiviste

BVA-riviluukun poikkileikkauskuva
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4. Raudoitus
5. Lukituspultti
6. Suojatulppa

7. Pohjalevy
8. Nurkkahitsaus
9. Lukitusmutteri

10. Välijakaja
11. Välijakajantiiviste
12. Välijakajan kohdistusholkki
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BVA-RA ALUMIININEN RIVILUUKKU 
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Kuormituksen kesto: 125 kN.
Materiaali: kehys ja kannen reunat on valmistettu pursotetusta alumiinista, pohja alumiinilevyä.
Ominaisuudet: mittatarkasti valmistettu kaasu- ja vesitiivis riviluukku. Pienten kulmien ja mittatarkan reunarakenteen 
ansiosta luukku on paikalleen asennettuna lattiassa lähes huomaamaton. Soveltuu erityisesti paikkoihin, joissa luukun 
näkyvällä reunalla on erittäin korkeat ulkonäkövaatimukset. Luukussa on rakenteen kuormituskestävyyttä lisäävä rau-
doitus. Patentoitu irrotettava välipuola mahdollistaa luukun avaamisen koko pituudelta. Yli 3 metriä pitkät riviluukut 
toimitetaan erillisillä, helposti jatkettavilla sivukehyksillä.
Lähes kaasu- ja vesitiivis (jatkuvan vesirasituksen vaikutuksesta kannen ja kehyksen välistä saattaa esiintyä tihkumista). 
Luukussa on rakenteen kuormituskestävyyttä lisäävä raudoitus. 
Käyttökohteet: vaativiin kulkuaukkoihin sisätiloissa, kun näkyviin jääville luukunreunoille asetetaan korkeat ulkonäkö-
vaatimukset, tai kun lattiaa joudutaan hiomaan jälkikäteen (esim. parketilla pinnoitetut lattiat). Soveltuu erityisesti kaa-
peli- ja LVI -kanaviin, jotka on saatava avattua koko pituudeltaan.

1. Kehys
2. Kansi
3. Tiiviste

BVA-riviluukun poikkileikkauskuva
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4. Raudoitus
5. Lukituspultti
6. Suojatulppa

7. Pohjalevy
8. Nurkkahitsaus
9. Lukitusmutteri

10. Välijakaja
11. Välijakajan tiiviste
12. Välijakajan kohdistusholkki

Kevyt saranoitu luukku on helppo avata.



90

KL-KATTOLUUKKU
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Vesitiivis kansi. Yhdellä kädellä avattava ja suljettava. Lämpöeristetty kansi.
Polttomaalattu kansi voidaan päällystää kattomateriaalilla.
Varustettu kaasujousilla.

KATTOLUUKUT

TUOTENRO VAPAAN AUKON MITAT PAINO V/T*

KL6161 610 x 610  mm 56,8 kg T

KL7661 610 x 762 mm 58,9 kg T

KL7676 762 x 762 mm 63,5 kg T

KL9161 610 x 914 mm 68,5 kg V

KL9176 762 x 914 mm 70,5 kg T

KL9191 914 x 914 mm 77,3 kg T

Kannen syvyys: 6,6 cm, rakenteen kokonaiskorkeus: 7,6 cm
 V= SAATAVANA SUORAAN VARASTOSTA   T= TILAUSTUOTE
Tilaustuotteiden toimitusaika 8-10 viikkoa.
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